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1. 总体介绍

1. １概述

本数字程控交换机是信息产业部优选机型,综合了国内外众多交换机的优点,并汲取了广大新老用户的意见与建议,经过技术开发人员的不懈努力与攻关,开发出的新一代通信设备产品。本交换机在严格遵照中华人民共和国信息产业部《自动交换机进网要求》的前题下,采用最先进的微处理器做为控制核心,全分散的控制方式,模块化的程序设计,以及大规模的ＴＴＬ、ＣＯＭＳ数字集成电路的选用,使整机具有较高的稳定性、可靠性。本机功能齐全,耗电省、体积小、重量轻。在接口配置方面,本机具有接口配置灵活,组网方便的优点。本机的接口配置大致分两部分,即内线部分和外线部分。内线部分有普通用户接口、２Ｂ+Ｄ数字用户环路、２个串行数据接口和一个并行数据接口。外线部分有环路中继、载波中继、Ｅ/Ｍ中继、２.０４８Ｍbit/sPCM接口和Ｕ中继接口等。在具体组网方面,由于国内各行业系统专网较多,各种接口在不同的通信网中、通信设备中差别较大,大部分数字程控交换机不能广泛适应多种专网通信环境。为了克服上述问题,我们开发了同种类型多种功能的各种接口,在邮电通信的基础上,典型地选择了部队、铁路、公安、银行、水利、电力、矿山、石油等系统６５０多个单位进行使用,使得本数字交换机在功能使用及接口方面得到了用户广泛的肯定和好评。引外对于用户在使用过程中所提具有代表性的建议及意见,我们也一一做了采纳及修正,以满足用户需要。我们秉承用户就地上帝的宗旨,将一如既往,继续立足于用户,真正地做到为用户服务。

１.１.１ 所有内外线有三级安全保护,防雷击措施。证明地否存在,请用户在任一内线两端直接输入２２０Ｖ交流电(不管机器通电或断电),电压去掉后,机器照样正常工作。

１.１.２ 本机配有专用二次开关电源和４８Ｖ电瓶接口,市电断电后由电瓶供电,市电和电瓶之间自动切换,交换机内部参数及话单掉电后均自动保存。

１.１.３ 与电脑连接,实现完整的电话管理体系—话务管理、话单管理、号码管理、参数设置等。先进的中文ＷＩＮＤＯＷＳ操作系统,界面友好,显示直观,操作极为简单方便。

１.１.４ 本机具有话费预存款功能,更适合宾馆和一些企事业单位的话费管理,减少不必要的经济损失。

１.１.５ 交换机本身具有完善的电话计费系统,因此可以脱离电脑单独工作。机内能储存话单、所有分机话费、国际国内区号费率等。内部计费时采用中文方式打印。

１.１.６ 机内设有语音信箱,所有分机用户可查到：内线回电号码、外线回电号码、恶意电话号码、单次电话费、总电话费、分机电话号码、分机优先级别、日期、时间、叫醒时间、音乐等各种实用的回答。

１.１.７ 全弹性编码方案,所有分机电话号码在三位、四位或五位中可任意编排,不受任何数字限制,与其它半弹性编码(例如首位固定为８)机型相比,更适应于宾馆或某些电话号码与房间号码相一致的场所。另外本机还提供六到九位编码方案。

１.１.８ 本机接口丰富,具务数字用户环路２Ｂ+Ｄ,２.０４８Ｍ/Ｓ数字中继,载波中继,Ｅ/Ｍ中继等我种接口,组网能力强,具有局机汇接功能,能方便完成环路中继、四线载波中继及数字中继之间的汇接。

１.１.９ 环路中继二次拨号直拨内线分机,不需总机转接。中继接口可多类别、多局向、我路由、多方式选择。内线出局可拨局号出局,也可不听二次拨号音,免拨局号等位也局。内线线脉冲、双音频兼容。积木结构,便于用户增容。

１.１.１０ 本机功能齐全,可靠性高。机内设有自诊断系统及上界强电干扰自动复原等保护装置,具有较强的环适应能力。而且具有自检功能,检查电话网络故障,所有参数断电保护。

１.２ 容量简介

１.２.１ 内线容量


    １６门(端口) —１０２４门(端口)以８门或４端口为单位。

１.２.２外线容量


   ８—１２８线(端口)以８(４)端口为单位递增。

１.３ 接口类型

１.３.１ 普通用户接口：Ａ、Ｂ线４８Ｖ馈电,以８门(端口)为单位递增(可先配来电显示模块) 。

１.３.２ 数字用户接口：２Ｂ+Ｄ接口Ｓ/Ｔ或Ｕ结构,每端口同时开放两个Ｂ信道,最多可以接入８部数字话机或数字终端设备,以４端口为单位递增。

１.３.３ 环路中继：呼入铃流,呼出直流脉冲或双音频。以８线(端口)为单位递增(可选配来电显示模块) 。

１.３.４ 载波(Ｅ&Ｍ)中继：二线或四线载波(Ｅ&Ｍ),ＤＴＭＦ或ＭＦＣ方式,以４端口为单位递增。

１.３.５ 数字中继：３０/３２时隙,标称比特率２.０４８Ｍb/s,代码ＨＤＢ３,７５欧不平衡输出或１２０欧平衡输出。

１.３.６ ＩＳＤＮ中继：２Ｂ+Ｄ接口Ｕ结构。

１.３.７ 语音信箱：１—８个  每１２８门增加一个

１.４ 接口配置

１.４.１ 电脑串行口二个(一般为一个),同时与两台安装ＷＩＮＤＯＷＳ  ９５以上操作系统的电脑连接(电脑副口也可做为话务台或其他智能平台连接使用) 。

１.４.２ 并行打印机输出口一个,与２４针打印机直接连接(ＬＱ—８５０、ＫＸ—Ｐ１１２１等) 。

１.４.３ 头戴耳机接口一个(二线制)

１.５  使用环境

温度－１０℃　一—　４０℃

湿度＜８０%

2. 技术指标

２.１ 应用标准

ＹＤ/Ｔ７２９-９４《程控交换机进网检测方法》

ＧＦ００２-９００２.４《邮电部电话交换设备总技术规范书》

２.２ 传输特性

分机——分机  ２～７bB
分机——中继  ２～７Bb
２.３ 衰耗频率失真

３００﹣﹣４００ＨＺ    ﹣０.６﹣﹣﹢２.０bB
４００﹣﹣２４００ＨＺ  ﹣０.６﹣﹣﹢１.５bB

2400﹣﹣3400HZ          ﹣0.6﹣﹣﹢3.0bB

２.４ 输入电平增益变化

输入电平﹣４０﹣﹣﹢３.０dBm
电平输出非线性变化范围≤０.5Db
２.５ 串音衰减 >６７dB (1020HZ)

２.６ 衡重杂音≤﹣６７dB

２.７ 非衡重杂音≤﹣４０dB

２.８ 话务量  用户:０.２Erl




 中继:０.７Erl

２.９呼损    本局:＜１%




出局:＜０.５%

２.１０ 对地不平衡度

       ３００——６００ＨＺ   ≥４０dB

６００——３４００ＨＺ  ≥４６dB

２.１１ 数字中继(２.048Mbit/S) 输入阻抗特性

2. ５%～５%(５１.２～１０２.４ＫＨＺ)  回波衰减≥１２dB
５%～１００%(１０２.４～2048ＫＨＺ)  回波衰减≥１８dB

100%～150%(2048～3072KHZ)  回波衰减≥１４dB

２.１２ 数字中继输出口标称指标

负载阻抗:７５欧电阻性。

脉冲峰值:２.３７Ｖ(传号)。

无脉冲峰值:±２.３７Ｖ(空号)。

脉冲宽度:４４ns。

脉冲宽度中点正负幅度比:优于０.９５—１.０５。

脉冲幅度中点正负宽度比:优于０.９５—０５。

２.１３ 数字中继帧结构

(1) 帧长：连续２５６比特组成一个帧,帧中的比特次序编为第１至第２５６比特。

(2) 标称帧重复频率：８０００ＨＺ

(3) 每帧包括３２时隙。规定每帧中的第１比特起每连续８个比特组成一个时隙,称为第０时隙到第３１时隙。

(4) 复帧组成：连续１６个帧组成一个复帧,称为.第０帧到第１５帧。

(5) 复帧标称重复频率：５００ＨＺ

(6) 复帧定位时隙;每一个复帧的第０帧第１６时隙为复帧定位时隙,其定位码为０ＢＨ。

(7) 帧定位时隙:每一个偶数帧的第０时隙为帧定位时隙,其定位码为９ＢＨ。

２.１４随路信令方式时隙地运用

(1) 每一个复帧的第１帧到第１５帧(共１５帧)的第１６时隙,传送３０话路线路信令,标号码为a,b,c,d 。
(2) 每一个帧中除第０时隙和１６时隙外的其他３０个时隙,传送脉冲调制电话电路或其他６４Ｋbit数字通路。

２.１５  ２Ｂ+Ｄ(Ｕ或Ｓ/Ｔ)技术标准

采用ＩＴＵ-Ｔ标准

(1) Ｉ４３０

(2) Ｑ９２１

(3) Ｑ９３１

２.１６ 载波中继技术指标

(1) 输入输出阴抗:６００欧

(2) 线路信令频率及电平:]

输出  ２６００±５ＨＺ;﹣８±１bＢ

输入  ２６００±１５ＨＺ;﹣２１～﹣１bＢm

(3) 带内单频线路信令宽度

占用１５０ms,间隔１５０ms,允许发送偏差±３０ms,接收识别范围≥１００ms。

拆线６００ms，间隔６００ms，允许发送偏差±１２０ms,接收识别范围≥４５０ms。

２.１７  Ｅ/Ｍ接口技术指标

(1)  输入输出阴抗:６００欧

(2)  Ｅ/Ｍ电压及电流阴抗

输出:电压４８Ｖ,阴抗３００～３０００欧可调。

三 . 工作原理

本数字交换机的工作原理如图所示,可分为三个部分:主机电路,外线电路。主机电路由三根控制总线与内线电路,外线电路相连,外部电脑和打印机与主机电路相连。８个内线电路和１６个外线电路由ＰＣＭ总线相连,进行信息交换和传输。

３.１  主机电路

主机电路如图二所示,中心器件是一个单片微处理机ＣＰＵ,它控制各个内线电路、外线电路协调工作,完成计费、控制交换以及参数保存,并与电脑、打印机直接通过光电器件耦合,电气线路绝对绝缘。主机电路内存有３种:６４Ｋ（２７Ｃ５１２）ＰＲＯＭ程序存贮器;１６Ｋ(２８６４×２)ＥＥＰＲＯＭ数据存贮;１２８Ｋ(１２８)ＲＡＭ数据存贮器。ＥＥＰＲＯＭ存放参数:内部计费区号费率,弹性号码,分机密码和总话费。ＲＡＭ存放ＣＰＵ过程数据和用户话单。主机电路与各内线、外线电路是由控制总线(３根:发线、收线、复位线)传送数据的。

３.２  内线电路

内线电路工作原理如嵊所示,中心控制器件是８９Ｃ５２,它是集程序存贮器、数据存贮器为一体的单片微处理机。它控制１２８个内线端口的用户摘机,发号和振铃,地隙交换及各种信号音。每个模拟端口有一片ＴＰ３０５７编解码器,它完成话音模拟信号和ＰＣ  Ｍ数字信号之间的Ａ/Ｄ、Ｄ/Ａ转换。

数字用户由ＭＴ８９８０发送和接收,每个数字用户有两路６４Ｋbit(2B)和一路１６Ｋbit(D)信号。数字时隙交换由１——３片ＭＴ８９８０完成,每片ＭＴ８９８０有８×３２个时隙交换、音与双音频电路由信号音电路、双音频接收发送电路、音乐电路、语音电路、会议电路等组成,共占３２个时隙。每时隙均有一片ＴＰ３０５７编解码器,所有信号均通过数字时隙进入ＰＣＭ总线。

３.３  中继电路

本机外线电路最大１２８端口。环路中继８端口为一组,载波(Ｅ&Ｍ)中继４端口为一组,数字中继３２端口为一组,即最大１６组环路中继或４组数字中继。右图是一组环路中继的工作原理图。每一组环路中继有８个中继接口,８个ＰＣＭ编解码器,８个脉冲直拨接收电路和一路语音电路组成

数字中继接口使用ＭＨ８９７９０Ｂ专用芯片,每个数字中继由ＭＦＣ记发器电路、时钟电路、时隙分配电路、控制电路等几部分组成。ＭＦＣ记发器电路主要功能是出入中继时产生ＭＦＣ记发器信令。时钟电路的作用是产生主机工作时钟,呼入呼出交换则由时隙分配电路完成,这一切都由单片机８９Ｃ５２控制。

四.结构与安装

４.１  系统组成

４.１.１  系统一   主机一台,计费电脑一台或两台,打印机一台,话务台一个,头戴耳机一架,组成最完整齐全的计费管理系统,进行全面的话务监控管理,话费管理等。画面显示清晰直观,操作简单方便。

４.１.２ 系统二   主机一台,打印机一台,话务台一个,所有功能参数通过话务台输入由打印机打出结果,自动计费、计算话费和打印即时话单,并自动内部储存话单话费,以便结算与查询。话务管理由话务台完成,系统简单方便。

４.１.３  系统三   话务台或双音频话机一台,通过话务台或双音频话机输入参数,话务管理由１-５部话机完成。局部参数由语音信箱查听,话单话费等详细资料无法输出,适应于不需要计费的场所。

４.２  外围设备

４.２.１  计费管理所用电脑要４８６以上档次,硬盘２００兆以上,ＷＩＮＤＯＷＳ９５以上操作系统,四倍以上光驱,两个串行口,一个并行口,鼠标一只。

４.２.２  ２４针打印机,并行输入口,如松下ＫＸ-Ｐ１１２、ＥＰＳＯＮＬＱ-８５０等。

４.２.３  头戴耳机

         耳机话机(上海皓盛Ｈ８７８Ｐ/ＴＳＤ)

         耳机话筒(上海精汇科学器材公司)

４.２.４  外接电瓶

        推荐使用１２Ｖ/５０ＡＨ电瓶四只(串联连接) 。

４.２.５  配线架

        建议使用避雷型保安配线架。
４.３    接地

         交换机内部设有防雷击装置,但交换机的接地必须可靠,否则防雷装置不起作用。接地质量的好坏,对时对工作人员的安全会造成威胁。

４.３.１  保护地线:

        通过电源线连接到交换机的２２０Ｖ交流保护零线(保护地线)应与２２０Ｖ交流零线(中性线)严格区分开来(国际电工委员会ＩＥＣ规定),２２０Ｖ交流零线与交换机外壳及交换机地线地绝对绝缘的。

４.３.２  接地线:


     交换机地线要可靠、单独地连接到接地排或接地环上,接地电阴要﹤５欧,接地排地下埋设深度要大于０.５米,由镀锡裸铜线和一组相连接的垂直铜接地棒组成。其它设备接地线,如电脑、逆变稳压电源、打印机等接地线绝对不允许与交换机地线接在一起。交换机一定要单独接地。

４.３.３  交换机四周应留一米以上的空间,以便空气流通和方便安装调试与维修。

４.３.４  总机操作台离交换机的距离,内部计费直接连接打印机的应小于五米,其它情况时应小于一百米。

４.４    内部结构

４.４.１  交换机正面排列如图七所示。

４.４.２  机箱  本交换机以机箱为一个基本单元,每２５６门安装在一个机箱里。门数与机箱关系如下:

	    门数     
	机箱数

	１２８门以内
	１个机箱

	２５６门以内
	２个机箱

	５１２门以内 
	４个机箱

	７６８门以内
	６个机箱

	１０２４门以内
	８个机箱


４.４.３  电源机箱



 电源机箱位于机器的最下层,由一次电源、电瓶充电电路、二次电源三部分组成。２２０Ｖ交流电经一次电源降压后输出两路电压:４８Ｖ供给二次电源电路,然后由二次电源输出+５Ｖ、-５Ｖ、７５Ｖ等电压送给交换机;５６Ｖ供给电瓶充电用,当市电停电时,电瓶则自动切换给机器供电。

４.４.４  主机机箱

         主机机箱安装在电源的上方,该机箱是整机工作的控制中心。从左到右有ＣＰＵ板、分机控制板,用户板１６-１块,外线板４-１块。

４.４.５  附机机箱

         附机机箱安装在主机机箱的上方,最多可安装７个附机箱,视分机门数大小而定,每增加１２８门增加一个附机箱。附机箱从左到右有分机控制板和１６-１块用户板及２块外线板。

４.４.６  电源指示灯: 机器通电后长亮,指示交直流电压的工作情况。

         微机指示灯: 以暗亮交替变化指示主机板工作情况。



 用户指示灯: 灯亮则表示相应的用户分机提机,反之挂机。



 中继批示灯: 中继批示灯亮时,则表示该条中继被占用。

４.４.７  电路板



 本交换机电路板有以下几种类型,即:

(１)ＣＰＵ板           (２)分机控制板和音板       (３)普通用户板

(４)环路中继板         (５)２Ｂ+Ｄ(Ｕ)中继板       (６)数字用户板(Ｓ/Ｔ)

(７)数字用户板(Ｕ)      (８)载波板(ＤＴＭＦ)        (９)载波板(ＭＦＣ)

(１０)Ｅ/Ｍ板(ＤＴＭＦ)  (１１)Ｅ/Ｍ板(ＭＦＣ)     (１２)2.048Mbit/sＰＣＭ接口板
(１３)磁石接口板       (１４)环路外线停电换板    (１５)录音板等。

４.４.７.１  主机ＣＰＵ板



   主机板是控制整机协调工作的中心,内部控制分机控制板、中继板调工作,ＰＣＭ交换及贮存工作参数、话单、话费等。外部跟电脑、打印机联系协调工作。

４.４.７.２  分机控制板



   拇个附机箱里两块分机控制板,安装在机箱的最左边第一、第二插槽,分别对应前１２８门用户和后１２８门用户,控制用户的双音频测码及呼叫接续。ＰＣＭ交换在分机控制板上完成。

４.４.７.３  音板



    产生各种信号音,每块音板上有１２个双音频收发器和一个语音信箱及一个音乐演奏。

４.４.７.４  普通用户板



    每块用户板有１６个用户,每个用户电路分为提机挂机电路、脉冲号码监测电路、振铃电路、来电号码显示电路以及１６个ＰＣＭ编解码电路组成。用户板统一规格,可以任意互换。每个机箱可以安装１-１６块用户板,顺序从右到左。

４.４.７.５  数字用户环路(２Ｂ+Ｄ)

 

    每块数字用户板有８路数字用户,２Ｂ+Ｄ(Ｓ/Ｔ或Ｕ)结构,每条数字用户同时开放两个Ｂ信道和一个信令通道Ｄ,分为Ｓ/Ｔ结构和Ｕ结构两种,Ｓ/Ｔ结构是４线制,Ｕ结构为２结制。数字用户板和普通用户板插槽兼容,可以任意互换。

４.４.７.６  环路中继



    每个机箱可以安装１-４块板,顺序从右到左,每块板８条话路。外线板上除了８条外线接口及８个ＰＣＭ编解码电路外,还包括外线直拨系统、来电显示收号电路、８路外线脉冲收号器和一路外线语音服务器。环路外线呼入时,可由外线语音服务器送语音给外线用户,外线用户二次拨号直拨内线分机,不需总机转接。

４.４.７.７  载波中继



    每块板四条话路,兼容２线或４线,ＤＴＭＦ或ＭＦＣ发号方式。每板包括４路双音频收发器或两个多频收发器,以及４组2600HZ发生电路,有收发器自检功能以及2600HZ测试功能。

４.４.７.８  Ｅ/Ｍ中继

 

    具２Ｅ/Ｍ、１Ｅ/Ｍ方式,兼容２线或４线话路,ＤＴＭＦ或ＭＦＣ发号方式。每块板包括４路双音频收发器或２路多频收发器。Ｅ/Ｍ正地、负地或浮地,有收发器自检以及Ｅ线Ｍ线自环测试功能。

４.４.７.９  数字中继 (2.048Mbit/S PCM)
   

   本交换机可以安装１-４个数字中继,每个数字中继３０/３２时隙,输出输入阻抗７５欧(不对称),可必改１２０欧对称接口。随路信令方式,接口芯片采用ＭＴＥＬ公司ＭＨ８９７９０Ｂ,ＣＰＵ单独控制,总线交换,龠春具有很高的可靠性。

４.４.７.１０  录音板



     录音板分两种,一种为内录式录音板,录音直接在板上完成存贮,录音最大时间为２小时。一种为上录式录音板,录音需通过串口与电脑相连,具体录音时间受电脑硬盘大小限制。同时录音时通道最多为４通道双向。

４.４.８  交换机后面排列如图所示


     交流电源线插在１９０-２２０Ｖ/５０ＨＺ电源插座上,直流电源从二次电源箱引出,根据线的长短,插在相应的直流电源插座位置上。

４.４.９  上下层之间的控制连线、ＰＣＭ连线要插在相应的插座上。

４.４.１０  电脑连接口



   电脑连接口有两个,最右边为主电脑连接,口,另一个则为副电脑连接口,电脑连接口为４针插口,顺序从右到左为１、２、３、４针。连接线另一端为２５针标准串口插头。

主电脑连接口为计费输出口,连接电脑计费管理系统。副电脑连接口多出输出口: 普通用户可做为计费电脑监控口,监控实时计费状态,也可作为话务台和交换机的数据交换连接口;如果本交换机作为特服平台使用时,如做１１０接警排队及调度交换机使用时(如有用户需要开发,本方可提供相关特服排队和调度协议),可做为接警和交换机的数据连接口。电脑连接口的速率为１２０bit/s,交换机出厂配置电脑连接线一般为一条,长１０米,用户需要加长时,可加外用电话通讯电缆改接,最长不能超过１００米。

	交换机４针
	电脑２５针 
	电脑９针
	符号
	功能

	    １
	    ７
	   ５
	ＧＮＤ
	电脑０Ｖ

	    ２
	   ６.２０ 
	  ４.６
	ＶＣＣ
	电脑电源(１０Ｖ/１０mA)

	    ３
	    ２
	   ３
	ＴＸＤ
	     电脑发出数据

	    ４
	    ３
	   ２
	ＲＸＤ
	     电脑接收数据

	    /
	４.５短接
	７.８短接
	  /
	          /


４.４.１１  头戴耳机连接口



   该接口为２芯连接线插,出厂配置连接线为１０米,用户可根据需要再加长,另一端接耳机话机。

４.４.１２  地线



   位于左边,黑色多芯胶铜线,一端已经固定在交换机上,另一端需焊接在大地线上。

４.４.１３  打印机接口



   位于主机箱右上角,２５针插座,连接线的另一端为标准３６针打印机插口,直接插在打印机上。连接线长６米,用户有能再加长。插座对应如下:

	交换机２５针
	打印机３６线
	符号
	功能

	    １３
	     ２
	ＤＡＴＡ１
	数据１

	    １２
	     ３
	ＤＡＴＡ２
	数据２

	    １１
	     ４
	ＤＡＴＡ３
	数据３

	    １０
	     ５
	ＤＡＴＡ４
	数据４

	     ９
	     ６
	ＤＡＴＡ５
	数据５

	     ８
	     ７
	ＤＡＴＡ６
	数据６

	     ７
	     ８
	ＤＡＴＡ７
	数据７

	     ６
	     ９
	ＤＡＴＡ８
	数据８

	     ５  
	    １０
	/ＳＴＢ
	打印机选通

	     ４
	    １１
	 /ＢＵＳＹ
	 打印机忙

	 １８、２３
	    ３１
	ＰＲＩＭＥ
	打印机复位

	 １７-２０
	    ３３
	   ＳＧ
	打印机ＯＶ

	    ２５
	    １８
	   +５Ｖ
	打印机电源


４.４.１４  中继线插座

           中继插座位于机器的左方,插座为２５针或３７针,每一个插座对应一块中继板。环路中继、磁石中继每块板８条话路,交换机最多可以安装１６块环路中继板或１６块磁石中继板。环路中继、磁石中继外线号与插座的对应如下:(如图十三)

	２５针插座
	３７针插座
	环路、磁石

中继外线号

	１３-１２
	１９-１８
	   １

	１１-１０
	１７-１６
	   ２

	９-８
	１５-１４
	   ３

	  ７-６
	１３-１２
	   ４

	２５-２４
	３７-３６
	   ５

	２３-２２
	３５-３４
	   ６

	２１-２０
	３３-３２
	   ７

	１９-１８
	３１-３０
	   ８


４.４.１４.１   载波中继插口功能

 


   交换机最多可以安装１６块载波中继板,每块载波中继板装有４条话路。载波中继插口为３７针,插口功能见下表:(如图十四)

	
	插脚号
	符号   
	功能(载波)

	第
一
话
路
	 １６
	ＳＲ１ 
	 １输入

	
	 １７
	ＳＲ１
	 １输入

	
	 １２
	ＳＴ１
	 １输出

	
	 １３
	ＳＴ１
	 １输出

	第

二

话

路
	 ３４
	ＳＲ２
	 ２输入

	
	 ３５
	ＳＲ２
	 ２输入

	
	 ３０
	ＳＴ２
	 ２输出

	
	 ３１
	ＳＴ２
	 ２输出

	第

三

话

路
	  ８
	ＳＲ３
	 ３输入

	
	  ９
	ＳＲ３
	 ３输入

	
	  ４
	ＳＴ３
	 ３输出

	
	  ５
	ＳＴ３
	 ３输出

	第

四

话

路
	 ２６
	ＳＲ４
	 ４输入

	
	 ２７
	ＳＲ４
	 ４输入

	
	 ２２
	ＳＴ４
	 ４输出

	
	 ２３
	ＳＴ４
	 ４输出


４.４.１４.２  Ｅ/Ｍ中继插口功能




  本机Ｅ/Ｍ中继最大容量１６块板(６４话路),每块板４条话路。插脚功能见下表:
４.４.１５  用户分机插座功能



   分机插座每层机箱最多１６个,每个插座对应一块用户板,每块普通用户板１６线用户。数字用户每块板８线用户。普通用户板分机序号与插脚号骊应如下:

４.５  整机检查

４.５.１  插入交流２２０Ｖ电源插座,接通电源数秒后,主机板(ＣＰＵ板)上的主机微机灯(从上向下数第８只)以一秒亮一秒暗的频率闪烁,分机控制板上微机灯和中继板上的微机灯以０.５秒亮,０.５秒暗的频率闪烁,表示各板微机工作正常。

４.５.２  分机话路网络、振铃、信号音、语音信箱的检查:

(1) 取一部双音频话机,将话机的两线插入任意一门分机对应的插孔上,话机提机能听到长音(即拨号音),表示该分机受话网络正常,该机箱内信号音正常,ＰＣＭ网络正常。

(2) 听到长音后,拨１７２(拨第一个号码后,长音止)后,能听到该分机的电话号码,则表示该分机发送话音网络正常,该机箱内双音频接收正常,语音信箱正常,如有长音后,拨１２０,能听到音乐,表示音乐电路正常。

(3) 听到长音后,拨１２２重新转为长音,然后挂机,电话机能振铃,表示该分机振铃正常,该机箱振铃电路工作正常。

(4) 用以上方法,检查所有分机。

４.５.３  外线(环路中继)呼出检查

(1) 将市话中继线引入环路中继插座第一对的两个插孔。然后取一部话机插入任意一门分机的插孔,提机后听到拨号音,拨“０”后,便能听到外线的拨号音,则可拨外线的电话号码,如拨通外线用户,则表示呼出正常。

(2) 指定占用环路中继检查时,首先要知道环路中继所在的中继槽位(即中继所处的地址),中继所处槽位可由《ＰＣ计费管理系统》话务监控菜单下中继类型监视中得到(要电脑和交换机校验参数以后) 。也可以复位交换机,则中继板微机灯和中继板最上面四个指示灯会０.５秒亮０.５秒暗同时闪烁４次。根据中继板前四个指示灯的闪烁,便可辨别其所处地址。环路中继、磁石中继、Ｅ/Ｍ中继、载波中继每块板占用一个中继地址,每个中继地址,每个中继地址代表８条话路（Ｅ/Ｍ中继、载波中继只占前４条话路）,一个(2048kbit/s)PCM中继单独占用４个中继地址,３０/３２话路。复位后中继指示灯闪烁与中继板所处地址关系见上表:

(3) 根据环路中继所处位置,按外线号依次指定占用中继,做出局检查。例如交换机复位后环路中继板指示灯第１暗,２、３闪烁,４暗,则所处板地址为６,外线号即４１-４８条,然后用１５４１、１５４２…１５４８分别可以指定出局,若外线超过一百条时,则指定占用中继时为１５００１-１５１２８分别代表１-１２８条外线。

４.５.４  外线(环路中继)呼入检查

(1) 把外线的两端引入某一条环路中继相对应的插孔上,插上８００００号分机和另外任意一门分机(如８００６８) 。

(2) 由外线用户拨通本机所接外线的号码,外线用户将听到本机送出电脑话务员应答语音：“您好,请拨分机号码,查号拨零”或专用语音后,直接拨入80068,80068分机振铃,提机与上线通话。至此表示外线呼入正常。用此方法检查所有环路中继线的呼入。４、６、５   Ｅ/Ｍ中继自环测试每条Ｅ/Ｍ中继有８根线(见４.５)在自环测试前,将随机３７芯插头如表中所示次序,第一话路和第三话路自环对接,第二话路和第四话路自环对接。
	Ｅ/Ｍ１
	  Ｅ/Ｍ３

	插脚
	功能符号
	插脚
	功能符号

	１９
	Ｅ２
	 ７
	  Ｍ２

	１８
	  Ｅ１
	 ６
	  Ｍ１

	１７
	收线
	 ５
	发线

	１６
	  收线
	 ４
	  发线

	１５
	  Ｍ２
	１１
	  Ｅ２

	１４
	  Ｍ１
	１０
	  Ｅ１

	１３
	 发线
	 ９
	收线

	１２
	 发线
	 ８
	  收线


总机提机拨入*５８０２１*,指示灯应按下列闪序显示:

(ＤＴＭＦ):灯１、灯２、灯３、灯４以０.５秒速率均匀闪烁。话机提机分别拨入“１５０１” 、“１５０２” 、“１５０３” 、“１５０４” （外线超过７２条时应以“１５００１” 、“１５００２” 、“１５００３” 、“１５００４”表示,局机状态时“１”后面加“０” ，即“１５０１”或“１５００１”改为“１０５０１”或“１０５００１” 。以下相同）应能听到１-１５个双音频号码音。

(ＭＦＣ) ：Ｅ/Ｍ板指示灯应以图中所示规律闪烁。如上,分机拨入“１５０１” 、“１５０２”后能听到１-１５个多频号码音。

自检正确后,按入*５８０３０*,退出自检测试状态,或复位交换机。退出测试以后(自环状态,指示灯１、灯２、灯３、灯４应以２秒的速率闪烁,表示“Ｅ” 、“Ｍ”线静态工作正常。

４.５.６  载波中继自环测试



 载波中继自环测试时将第１路和第３路,第２路和第４路收发分别自环。



 测试方法同Ｅ/Ｍ自环测试方法。

４.５.７  数字中继(2048Kbit/Spcm)


     自环测试

(1) 用一根随机７５欧同轴电缆将本机２兆输出、输入自环连接起来,开启交换机电源。

(2) 十几秒钟后,２兆口板上的微机灯应以一秒亮一秒暗的速度闪烁,2048Kbit/s线路信令指示灯应以０.１秒暗,０.１秒亮的速度闪烁。其余灯不亮,表示２兆口自环工作正常。

(3) 多频信号自检测试

总机摘机拨入*５８０２１*,指示灯应以以下次序循环闪烁。

总机摘机拨入*５８０３１*,指示灯１位置改为灯３位置,灯２位置改为灯４位置,其显示次序与前一致。

总机摘机拨入*５８０４１*指示灯３位置改为灯５位置,灯４位置改为灯６位置,其显示次序与前一致。上述过程中,话机按入“１５０２”或“１０５０２”(外线超过７２条时则为１５００２和１０５００２),可听到多频前向１５个发号音和后向１５个发号音。至此表示多频发号和收号正常。

总机提机拨入*５８０２０*,则停止测试,恢复正常工作。

４.５.８  打印机连机检查

(1) 连接好交换机与打印机之间的连接线,上好打印纸。

(2) 打开交换机和打印机电源。

(3) 手动复位交换机,交换机便能打印出如下字样：

ＳＨＡＮＧ  ＨＡＩ  ＺＨＯＵ  ＸＵ  ＰＩＮＧ

* ３１ *    *１８ *  *９９５８

         如果是中文打印,则打印出如下字样：





数  字  程  控  电  话  交  换  机

ＳＨＡＮＧ  ＨＡＩ  ＺＨＩ  ＣＨＥＮＧ  ＨＵＩ**３１*  * １８ * *９９５８

至此表示打印机连机工作正常。

４.５.９  电脑连机检查

1 在Ｗindows95以上操作系统电脑上,安装好随机《交换机计费管理系统》电脑光盘。

2 将随机电脑串口连接线一头与交换机主电脑接口相连,另一端与计费电脑的串口相连。
3 开启电脑,进入“开始菜单”下的“程序”菜单,运行“ＰＣ计费管理系统”程序,进入主画面后,电脑提示：
“系统正在检测串口,请稍候”





串口检测正确后,交换机将弹出提示窗口,请选择“对交换机参数进行校验”选项,然后用鼠标点“确定”, “连机选择 ”上的进度条会一格格填满。校验完毕后,显示主菜单,则说明电脑连机正常,可进行下一步操作。

４.５.１０  头戴耳机检查

           电脑进入“话务监控”画面,将头戴耳机插入耳机话机,再将耳机话机连接到交换机耳机插座上。在电脑键盘上按一下“+”键,耳机有长音送出,电脑上显示“８００００”字样,键入８０００８,８０００８分机振铃,提机便与耳机通话,键入“_”键,耳机挂机。表示耳机正常工作。

４.６  中继线和分机线安装

４.６.１  所有分机、中继线应经过保安配线架(再加一级保安),再引到交换机 ,保安配线架应符合有亲标准要求。

４.６.２  检查所有分机线和外线,对大地和互相之间要绝缘。

４.６.３  将所有分机线和外线焊接在所配分机插头和外线插头上,焊接要牢固,互相之间不能交错与短路。

４.６.４  插头焊好后,从交换机的电缆孔穿入,拉到各自插座的位置,用线扎固定在线架上。

４.６.５  插上分机插头和外线插头,接上分机话机,每个分机的电话号码可通过本话机拨“１７２”或 “０７２”功能得到。

４.７  蓄电池(电瓶)的配用及注意事项

４.７.１  蓄电池的规格选择



 一般应选择免维护铅蓄电池(也可以用普通硫酸铅蓄电池)四只,电压１２Ｖ,容量４０-５０ＡＨ(安时)为宜。这样可以保证停电后交换机连续工作１０小时左右。

４.７.２  蓄电池的连机



 交换机电源箱内虽然有蓄电池接反保护、引线短路自动切换装置,但用户必须严格按照以下规程操作,以防出现大电流严重短路事故损坏交换机及蓄电池。

1 将四只蓄电池按串联法连接。

2 取下电源箱后面蓄电池保险丝(８Ａ) 。

3 用粗多芯软胶线(允许通过８Ａ以上电流)将串联后电瓶“+”极与电源箱上的电瓶输入接线柱“+”极相连;将串联后电瓶“_”极与电瓶输入接线柱“_”极相连。引时,如果“电瓶极性指示灯”亮,则表示接入的电瓶极性正确无误。倘若电瓶接入后, “电瓶极性批示灯”不亮,必须反复核对电瓶极性,直至该指示灯亮后,方可进行下一步操作。

4 装上８Ａ电瓶保险丝,电瓶与电源接通,机器对电瓶开始充电。

４.７.３  电瓶充放电

         电网供电时,交换机浮充状态给电瓶充电,连续充电２４小时以上,电瓶充足。当电风断电时,电瓶自动转为放电,为交换机提供电源,正常情况下５０ＡＨ的电瓶能维持交换机工作十小时左右,具体实际维持时间下交换机容量大小及用户使用话务量有很大关系。

1 电瓶放电至４１Ｖ时,交换机半切断电瓶供电电源,自动停止工作。

2 电瓶长期浮充久未放电时,应每隔一两个月,做一次电瓶维护性放电:关闭交换机电网电源,由电瓶供电工作大约４小时,让电瓶放掉大约一半的容量,然后再打开电网电源,由交换机给电瓶充电。

3 长期闲置不用,内组明显增大的电瓶或对于过度放电,电压在４０Ｖ以下的电瓶,为了防止过大的充电流,电源充电电路将自动切断对电瓶的充电。电瓶应取下另行单独充电,待容量基本恢复后方可上机充电。

4 电瓶如果是在电网断电情况下接入交换机的,并且要电瓶马上供电使用,则要按一下“电启动”按钮,否则要等到电风来电电瓶才能接通。除此之外, “电瓶启动”按钮无需操作。

5 注意：好电瓶的维护工作,这对延长电瓶的使用寿命确保交换机正常工作至关重要。电瓶要置于阴凉通风处,要经常擦除电瓶外的尘埃和外溢电液等,这些均应由专人负责,按照电瓶维护技术要求来处理。

五．功能设置与使用方法

５.１  话务台功能设置

请参阅《话务台使用说明》

５.２  总机话务及功能

(1) 总机部数选择

(2) 总机对内线强插选择

(3) 总机对外线强插选择

(4) 外线直拨或接选择

(5) 总机代替分机拨外线

(6) 外线发号方式选择

(7) 外线直局间局选择

(8) 单字呼叫总机选择

(9) 外线限拨号码设定

(10) 外线局向选择

(11) 中继分组选择]

(12) 虚拟总机设定

(13) 分机级别设定

(14) 分机密码分配

(15) 外线接催挂

(16) 外线等位拨号

(17) 总机对分机强拆

(18) 总机对外线强拆

(19) 设置呼叫时长和限时

(20) 多接口配置时参数设置
５.３  参数设置与使用方法


   说明:

(1) 本书中所述操作说明均指交换机本身的操作,即无电脑情况下所进行,操作结果和数据由打印机打出。如果无打印机,部分操作结果也可由语音信箱中查到。以下操作说明,以配打印机情况下给出结果。如果有电脑管理系统,以下操作均可由电脑管理系统上完成,具体操作说明见<电脑管理系统>帮助文本。

(2) 在本章中若非特别指出, “外线”均是“环路中继” 。

(3) 交换机无论是在用户机状态或局用机状态(多种中继接口同时配置时,局用机开关要打开,具体见<局机参数设置及联网>一章所述)下,除非特别指出,以下设置及参数意义均相同。

在操作功能前,请用户先将本交换机“*”功能表打印出来,以便在后面的操作中对照。打印“*”功能表具体操作如下：

(1) 装好打印纸

(2) 开通打印机和交换机电源

(3) 提起话机听到拨号音后,拨入“*１５０*”,然后挂机,打印机打印：

   “外部计费开关*１５=ＯＦ”

(4) 再提起话机拨入“*８０*,打印机打印如下：

打印功能单  *８０

*００市话计费开关            *２４国际附加费

*０１外加费开关   


   *２５限用

*０２国际半价开关

       *２６限用

*０３内线强插开关       
   *２７分机总话费

*０４外线强插开关   

   *２８国内统一费率

*０５手动自动计价


   *２９国际统一费率

*０６全价半价开关


   *３０初始化

*０７单字呼总机


   *３１日期

*０８自编号码位数   

   *３２时间

*０９自编号码开关


   *３３计费开关

*１０分机功能字头


   *３４外线等位开关

*１１星期６半价


   *３５间局/直局

*１２星期日半价


   *３６直拨/转接

*１３等位拨号开关


   *３７外线开关

*１４音乐/回铃音


   *３８发号开关

*１５外部计费开关


   *３９打印郊区费率

*１６市话延长时间


   *４０打印国内费率

*１７郊区延长时间


   *４１打印国际费率

*１８国内延长时间


   *４２设片分机级别

*１９国际延长时间


   *４３分机起点

*２０市话费率



   *４４分机止点

*２１局向




   *４５设单分机级别

*２２郊区附加费


   *４６设片   定话费

*２３国内附加费


   *４７限用

*４８复位




   *６４查片分机密码

*４９限用




   *６５话单暂存开关

*５０总机部数



   *６６市话几分/次

*５１清除总话费


   *６７设分机密码Ａ

*５２分机  定话费


   *６８设分机密码Ｂ

*５３清除外线限码


   *６９设呼总机字头

*５４设置外线限码


   *７０半价起时间

*５５设置郊区费率


   *７１半价止时间

*５６设置国内费率


   *７２查分机话单

*５７设置国际费率


   *７３话单起日期

*５８开  关



   *７４话单起时间

*５９设数




   *７５话单止日期

*６０限用




   *７６话单止时间

*６１限用




   *７７转接机分机号

*６２查自编号 



   *７８间局拨外线字

*６３设自编号



   *７９国内全价费率

注意：表中“备用” 、“限用”功能请用户不要随便使用,以免交换机程序混乱。

５.４  设置参数


   交换机参数设置必须在号码为8000(交换机第一条内线)的总机上操作,总机话机必须为双音频式,键盘上应有“*”键,否则不能完成操作。如果操作过程中有错,话机会以忙音或错号音提示,打印机打出“？” 。总机提机后听到长音,第一个按“*”键,交换机认为是功能操作或参数设置,紧接着按上的两位数字（“*５８、*５９、*７０、*７９”功能除外）代表功能号码,随后按的数字代表参数或开关（在交换机操作命令中,有的功能只有一个参数,有的有两个参数,也有的无参数）,最后按一个“*”键,表示该功能参数已确认输入。例如设分机80068级别为３级,操作如下：

５.５  交换机初始化和复位

５.５.１  初始化



 交换机初装、维修后或操作混乱后,要进行一次初始化命令操作。当初始化命令操作后,交换机原来所有设置参数都会恢复为初始值。交换机初始化命令在执行后５分钟内,严禁用户复位交换机或关闭交换机电源,更不要重复初始化。


    交换机部分功能命令初始值见附表。



初始化命令操作：*３０７*



打


印：*３０  ＯＫ

５.５.２  复位

         6复位是强迫交换机中现有任务重新开始工作。交换机在政党使用情况下不需复位,一般用于开机或外界强电磁场干扰,供电电源发生突变波动等超出机器承受范围情况下,导致机器工作混乱,在这种情况之下,要进行一次复位操作。交换机有硬复位和软复位两种复位方法,硬复位为操作交换机后面的复位按钮;软复位则输入功能：*４８*,两种方法效果一样。复位时交换机进行下列工作：

(1) 中断内外线一切通话。

(2) 取消分机免打扰、遇忙回叫、来话代答、叫醒服务。

(3) 清除语音信箱中回电号码、恶意电话号码、单次话费。

(4) 清除暂存话单。

除上述外,其他数据参数均保持不变。

５.６  设置分机参数

５.６.１  分机级别



 本交换机每门分机分别受Ａ、Ｂ两套级别制约。Ａ级别分八个等级,即０-７级,做为限制环路中继和磁石中继呼入、呼出的专用级别;Ｂ级别为专网联网级别,是指交换机在局机状态下通过Ｅ/Ｍ中继、载波中继及2.048Mbit/s数字中继或２Ｂ+Ｄ接口联网时,限制分机用户呼出等位局和专向局的级别,Ｂ级别也分０-７八个等级。

(1) 等级Ａ设置

０级  无任何限制。

１级  限制直拨国际长途。

２级  限制直拨国际长途和国内长途。

３级  限制直拨国际长途和国内长途。

４级  不能拨０占用外线,但能拨除０以外局号占用外线。

５级  只能呼叫内线分机。

６级  只能呼入,不能呼出。

７级  可以呼叫内线分机,外线不能呼入。

除０级外,其他级别无权指定出外线。

例：设置80008分机为１级,操作如下：

   ４５  80008 *１*

   打印:设置分机级别  *４５  80008=１

   如果某一些连续分机级别相同,那么可以先设置好分机起点*４３和分机止点*４４,然后通过片分机级别*４２快速设置。

例:设置80008 – 87588分机级别为３级,操作如下:

  设置分机起点:




*４３   80008*
  打        印:分即起点


*４３   80008   

  设置分机止点:




*44    87588

  打        印:分机止点


*44    87588

  设置片分机级别:



*42    3*

  打          印:片分机级别     *42    3

  单个分机级别查看为


*４５<分机号>*

(注：<分机号>指原来号码或弹性号码,具体由弹性号码开关状态而定) 。

片分机级别查看为*４２  ８*。

(2) 等级Ｂ设置:

在交换机局机状态下,可以打开Ｂ级别开关,使用等级Ｂ。等级Ｂ是通过限制出局字头而达到限制分机用户呼出的。在等级Ｂ中, “００”字头呼出只限０级别分机有权使用, “０”字头呼出时级别为１级的分机才有权使用。而其余２、３、４、５、６、７、８等出局字头等级可由用户自己任意编排设置。等级设置时又分专向局级别设置和等位局级别设置两种。

使用Ｂ级别开关：*５８１７  Ｚ*

Ｚ代表开关,Ｚ=０时为关闭,Ｚ=１时为打开。

设置等位局级别：*５９３９  Ｘ  Ｙ*

Ｘ代表等位局２局到８局中任一局号,Ｙ代表０-７等级中任一级别。

设置专向局级别：*５９３０   Ｎ  Ｙ*

Ｎ代表专向局序号１-５,Ｙ代表０-７等级中任一级别。

在级别设置中,Ａ、Ｂ级别单个设置分机和批设置分机方法一样。

由等级现状开关*５８１８状态决定是在设置Ａ等级或Ｂ等级。

等级状态开关：*５８１８  Ｚ*

Ｚ=１为等级Ｂ状态,Ｚ=０为等级Ａ状态。

５.６.２  分机弹性号码设置



 交换机在出厂时,每门分机都有一个固定的五位号码,称为机器的原始号码或原来号码。为方便用户使用,用户自己可以随意编排分机号码,用户自己编排的号码称为弹性号码或自编号码。在使用自编号码时,用户机状态下分机号码可以统一为三位、四位或五位;而局用状态时分机用户号码=局机字头(１-４位)+自编号码。

(1) 单分机编号

分机用户号码在三位或四位设置时,首先要先设置３位/４位开关,操作如下：

三位：  

   *０８  ０*

打印：三位/四位开关 *０８=ＯＦ

四位：


   *０８  １*

打印:三位/四位开关

*０８=ＯＰ

设置弹性号码如下：

*６３  Ｘ*Ｙ*

Ｘ为分机原来号码,Ｙ为三位或四位自编号码。当分机号码全部设置后,要打开自编号码开关,操作如下：

打开自编号码开关：



*０９  １*

打


  印：自编号码开关  *０９=ＯＰ

当交换机不使用自编号而改用原来号时,则要关闭自编号码开关。

关闭自编号码开关：



*０９  ０*

打


  印：自编号码开关  *０９=ＯＦ

(2) 分机连续编号

在进行四位自编号码设置时,本机特地为用户设计了连续批设置方案,即用户先用*４４设置好分机止点,然后用*７９  Ｍ０００*设置分机号码,Ｍ为连续设置号码字头１至９,设置范围Ｍ０００-Ｍ９９９,设置后分机将自动使用该号码。例：设置80000分机-80508分机为６字头连续编号,操作如下:
   设置分机止点:




*４４  ８０５０８*

   打印: 分机止点




*４４  ８０５０８

   设置自编号:




*７９６０００*

   打印: 国内全价费率


*７９   ＯＫ

   (注 : 批设置自编号码时为借用*７９功能号设置,所以打印以上字样即为正确,下同)

   连续编号设置后,80000分机至 80508分机的前一门分机号码会被6000-6039所取代。当交换机原自编号要全部重新编排时,可以重新输入需要设置自编号,也可以输入*790000*命令清除所有原自编号后再重新编号。

(3) 原来号码设置时,分机也可用原来号码缩位对分机进行编号,如原号码为80000和80678,缩位后则变为8000和8678,即去掉原来五位号码中的第二位号码,变成统一的四位号码。原号缩位功能*798888*,此种编号仅供２１６门以内的分机使用。

(4) 五位自编号及特呼号设置

本交换机除提供三位、四位自编号编码方案以外,还提供五位自编号码设置及两位数特呼号码设置。用户要设置五位自编号时,只需打开五位自编号码开关,然后用*６３功能对分机用户可以一一设置,设置方法同三位、四位自编号码设置。五位数自编号码设置范围24465-89999之间。

五位自编号码开关: 

*５８３４  Ｙ*

Ｙ=１打开五位自编号,



Ｙ=０关闭五位自编号。



在交换机使用自编号的同时,用户还可以使用两位分机特呼号,有特呼号的分机,其他分机可以拨特呼号呼叫该分机,也可以拨自编号呼叫该分机。本交换机前９９门分机有分机特呼权。分机特呼号设置如下：



分机特呼总开关：
*５８２２  Ｙ*



Ｙ=分机特呼打开,



Ｙ=０关闭分机特呼。



分机特呼号设置：    *５９４４  ＭＮ*



Ｍ代表两位特呼号,



Ｎ代表分机序号０１-９９。



清除单个分机特呼号:   *５９４４  Ｍ ００*



Ｍ同上。



清除所有分机特呼号:
  *５９４４  ０*

(5) 自编号码查看及注意事项

1 查看分机自编号码操作如下:

查单分机:*６３ (原分机号)* *

查片分机:*６２  *

(片分机检查时要先用*４３、*４４确定分机起点及分机止点)

2 注意事项:

自编号码字头不能与外线局号相同;不能与单字呼总机字相同;不能与所选分机功能号(１或９)相同。

两个以上相同自编号码的分机,在呼叫时,呼到的总是序号在前的分机;用自编号码时,外线脉冲直拨转总机。

５.６.３  分机密码设置



 本交换机每门分机可以设置Ａ、Ｂ两个密码,每个密码由０-９中任意四位数组, 以重复分配。分机需要使用外线或长途直拨加锁时,向总机提出申请密码,总机设置Ａ、Ｂ密码后,分机利用申请到的密码在分机上拨１６８或１６９进行开或锁外线(在局机状态时为１０６８和１０６９) 。计费话单能指明是用Ａ或Ｂ密码使用外线的。



设置操作如下:



Ａ密码:




  *６７<分机号>*<密码>*



打  印:设分机密码Ａ

  *６７<分机号><密码>



Ｂ密码:




  *６８<分机号>*<密码>*



打  印:设分机密码Ｂ

  *６８<分机号><密码>

查分机密码操作如下:

  查单分机密码Ａ、Ｂ:

*６７<分机>*或*６８<分机>*

  查片分机密码:



*６４*

  (起止点由*４３、*４４决定)

５.６.４  分机内部呼叫限制


     在一些特定环境使用时,本机可对其中一部或多部分机用户进行内部呼叫限制,内部呼叫被限制的扫机用户,除不能呼叫内部分机用户外,不影响分机用户其他功能的使用,如外线呼出、呼入等。



 内部分机呼叫限制允许/不允许:  *５８０５<１或０>*,



 １允许;



 ０不允许。



 设置单调部被限制分机:


*５９４２<被限分机>*



 设置分机全部限制:


    *５９４２*



 解除单部分机限制:



*５９４３<被限分机>*



 解除所有分机限制:



*５９４３*

５.６.５  分机连选



 分机连选开关:



 １为分机连选开,



 ０为分机连选关。



 交换机在弹性号码状态,分机连选开关打开条件下,可对相同号码分机呼叫时呼叫连选。如果连选开关关闭,则每次只能呼叫到分机序号在前的分机。

５.６.６  秘书分机服务



 本机作为办公使用时,可以为某一部分机用户秘书分机服务。当内线或外线呼叫被设置分机时,则都由秘书分机振铃,然后由秘书分机转接至被设置分机用户。

 
秘书分机作用开关:

*５８３８<１或０>*,


１为作用,


０不作用。


秘书分机设置:

５９５０<１或０><分机>*,


１是设置被服务分机,


０是设置秘书分机。


*５９５０<１或０>*为打印被设置分机或秘书分机。

`
秘书分机服务时,秘书分机保留/不保留功能同总机保留/不保留一起作用。

５.６.７  分机密码漫游服务



 分机用户申请密码后,可以申请密码漫游服务。在使用分机密码漫游服务时,申请密码漫游服务的分机用户可持自己的分机密码在任何一部分机上作用电话,电话费计在所持密码账号上。



分机密码漫游总开关:

*５８１２<１或０>*,



１为漫游打开,



０为关闭漫游。



分机用户在漫游前,要先在自己的话机上打开本机漫游开关:提机拨入１６６１为允许漫游,拨入１６６０为关闭漫游。分机漫游开关打开后便可在其他分机上拨入１６７<密码><局号>来使用外线,密码为Ａ或Ｂ密码,局号为外线出局号码。在分机漫游时,漫游分机本身必须有使用外线的级别,而且被漫游分机也要有使用个线级别时,漫游分机才能使用外线;分机漫游允许时,交换机分机密码不能有重复,否则计费始终计在密码相同而排序在最前面的用户分机。

５.６.８  分机来电显示设置<选配>:



当分机用户申请来电显示时,总机要为用户分机设置来电显示允许。用户来电显示允许后,分机用户即可使用来电显示功能(来电显示用户话机必须是来电显示话机),包括分机内部呼叫显示和中继呼入显示(中继必须为来电显示中继线) 。



分机来电显示总开关：

*５８３９<０或１>*



０关闭,



１打开。



设置来电显示分机允许:



*５９５１  １*  允许所有分机来电显示,



*５９５１  ００*  禁止所有分机来电显示,



设置单分机来电显示允许/禁止: *５９５１<０或１><分机号>*



０关闭,



１打开。

５.６.９  分机可调参数及开关

(1) 分机用户呼叫时长

内线分机呼叫内线分机的时长,当呼叫时间超过此值时,被呼分机仍无应答,主叫分机转忙音。

          *５９１２<时长>*



 <时长>为２位数,单位１秒,最大值９８秒,最小值１５秒,初始化值６０秒。

(2) 分机用户拨号音时长

内线用户摘机后,在一段时间内不拨号,超过拨号音时长则转为忙音。

*５９１５<时长>*

<时长>为-２位数,单位１秒,最大值９８秒,最小值５秒,初始化值１５秒。

(3) 分机用户拨号间隔时长

分机用户拨号时两位数之间停顿间隔超过此值,则转为忙音。

*５９１４<时长>*

<时长>为１-２位数,单位１秒,最大值９８秒,最小值５秒,初始化值１５秒。

(4) 分机密码锁市话/锁长途

分机用户在使用密码时,密码没市话或锁长途由此开关状态决定。

*５８９６<０或１>*

*５８９６  ０*为锁长途状态,

*５８９６  １*为锁市话状态,初始化值为锁长途状态。

(5) 用户脉冲允许/不允许

用户脉冲允许状态下,内部分机用户所用话机双音频、脉冲方式兼容,当用户脉冲不允许时,则内部分机用户只能用音频话机拨号,脉冲不能拨号。

*５８１０  ０*为脉冲允许,

*５８１０  １*为脉冲不允许。

(6) 邻居来话代接开关

邻居来话代接开关打开后,当某用户电话铃而又无人接听时,别的用户分机可以拨入１３７<分机号>而把振铃电话接到自己分机上进行通话。

*５８３１  ０*为邻居来话代接关,

*５８３１  １*为邻居来话代接允许。

(7) 内线计费/不计费开关

内线计费开关打开后,内线用户之间互相呼叫按市话费率计费。

*５８９２<１或０>*

*５８９２  ０*为内线不计费状态,

*５８９２  １*为内线计费状态。

(8) 分机占用外线呼出限时

对于分机用户在使用外线时,由于中继话路少造成呼出困难或想控制电话费时,总机可对分机用户实行呼出限时,限制用户使用外线时间,外线限时只对环路中继作用。

分机占用外线限时总开关:*５８３５<１或０>*

*５８３５  ０*为分机占用外线不限时,

*５８３５  １*为分机占用外线限时。

设置限时分机:*５９４９<分机号><时间>*

<时间>为２位数,单位分钟,外线最大占用时间９９分钟,最小１分钟,初始化值６０分钟。



清除所有分机限时:    *５９４９  ０*



查分机限时:


 *５９４９<分机号>*

５.７  设置外线参数

５.７.１  中继开与关



 本交换机外线最大容量１２８条,分１６块板地址,每块板地址８条话路,表示即０１-１６块中继板或００１-１２８条话路(对应关系详见４.５.３表) 。交换机每层机箱可以安装４块中继板,交换机能自动判别每层机箱所装中继类型及中继数量,而所装中继板之外的空余中继交换机会自动将其关闭。交换机已经安装的中继板,用户可以人工设置其关闭或是打开。操作如下:



*３７<中继板地址或中继序号><０或１>*



交换机中继线总数在７２条(即９块板地址)以内时,<中继板地址>用一位数表示,即１-９号板地址;中继序号用两位数表示,即０１-８０条外线。



当交换机中继线总数超过７２条(即９块板地址)以外进,<中继板地址>则用两位数表示,即０１-１６号板地址;中继序号用三位数表示,即００１-１２８条外线。



例: 关闭１号和２号中继板,打开三号中继板,操作如下:



   *３７  １   ０*



   *３７  ２   ０*



   *３７  ３   １*



例: 打开９号和１６号外线,关闭３号中继板及第１２号外线。



    *３７  ０９  １*  打开第９条外线




*３７  １６  １*  打开第１６条外线




*３７  ３  ０*  关闭第３块中继板(即代表第１７—２４条外线被关闭)




*３７  １２  ０*关闭第１２条外线



查看操作如下:





*３７<中继地址号>*



     或*３７<中继序号>*

５.７.２  设置外线局向



 外线局向是对外线冠一个数字,然后通过拨打这个数字来使用外线。在本机中,只有环路中继或磁石中继有外线局向功能。所以,本说明书中所述局向设置泛指载波中继或磁石中继,间局/直局设置下同。例如对外线１—８条冠６字头,９—１６条冠０字头,那么分机拨６占用１—８条外线其中一条,而拨０占用９—１６条外线其中一条。本机规定冠０的外线为外线,冠—９字头的外线为局线。这个规定在分机Ａ级别中用到。



设置局向功能



*２１<中继地址号或中继序号><局号>*



例如现在要为外线１—１４冠０字,１５、１６冠６字,１７—２４冠９字。操作如下：



*２１  １  ０*  外线板地址１冠０字头(即０１-０８条外线)



*２１  ２  ０*  外线板地址２冠０字头(即０９-１６条外线)



*２１  １５  ６*  改第１５条外线冠６字头



*２１  ３  ９*  外线板地址３冠９字头(即１７-２４条外线)



外线局号查看:



 
*２１<中继地址号>*



 或２１<中继序号>*



以上设置中,外线号总数超过７２条时,中继地址号和中继序号设置同*３７。

５.７.３  直局/间局开关



 本机规定: 直局是指接到本机的外线是直接的市话线,而间局是指接到本机的外线,是另外交换机的分机线,本机通过另外交换机才能出局拨打到市话上。



本机共有１２８个直局/间局开关,分别代表１２８条外线的直局/间局状态。１表示相对应的外线是间局,０表示相对应的外线是直局。该开关的设置对计费和分机级别识别起作用。



直局/间局设置:



*３５<中继地址号或中继序号><０或１>*



设置方法同*３７。



如果是间局状态,还必须设置本交换机通过另外交换机出局时的出局字头,大多数交换机拨“０”出外线,但也有拨“２” 、“９”等出局的,本机初始化为“０”字。设置间局外线字的操作如下：



*７８<间局外线字>*



<间局外线字>为１-２位数字。

５.７.４  直拨/转接开关



 本机设有１２８个直拨/转接开关,分别代表１２８条外线的直拨/转接状态。



 *３６<中继地址号或中继序号><１或０>*



 １表示直拨状态,相对于外线用户能直拨到内线分机。



 ０表示转接状态,即该外线不能直拨到内线分机,需总机转接到内线分机。



 中继地址号或中继序号设置同*３７。

５.７.５外线发号方式



发号方式是指外线号码选择是以脉冲Ｐ或音频Ｔ的形式向外发出,本机有１２８个发号开关分别对应１２８条外线的发号方式。１表示Ｔ,０表示Ｐ。设置方法同*３７。



外线发号方式设置: *３８<中继地址号或中继序号><１或０>

５.７.６  外线限用号码  *５４



级别Ａ为３级的分机,他们在使用外线时,其中一些特定的号码(如１６８、１７３等)不能使用,这些特定的号码就叫限用号码。



限用号码由总机设定,最多可以设置６４个,位数１-４位。操作如下:



设置限用号码：







*５４<１-４位限用号码>*



清除单个限用号码:







*５３<限用号码序号０１-６４>*



清除所有限用号码: *５３  ７*



查看限用号码:  *５４*



例如设置限用号码３４、３５、１６０、１６８如下:









*５４  ３４*









*５４  ３５*









*５４  １６０*









*５４  １６８*



局机状态下,分机级别Ａ为３级时,分机用户拨打等位局或向局出局,限用号码同样起作用。

５.７.７  环路等位拨号



 一般情况下,当用户要作用外线时,首先要拨“０”占用外线,然后听到外线的拨号音后,才能再拨打0所要拨打的外线号码。为此本机专门为用户增设了环路等位拨号功能,当环路等位拨号功能作用时,分机用户提机就可以直接拨打外线号码,免拨局号和听二次拨号音,并且分机用户还可以使用话机重拨功能拨打外线用户。



外线等位拨号时必须进行以下设置：

(1) 打开等位拨号开关:*１３  １*

(2) 打开等位外线开关:*３４<中继地址号或中继序号>１*

(3) 设置市话或郊话电话号码字头:

在设置号码字头时, “１”为市话功能字头,如１１０、１１９、１３９等, “９”为市话中移动电话字头和传呼字头,一般均应设置。如果市话字头和分机字头相同,而且位数相同时,两者只能取其一,不能同时存在。

*７０７<字头>*

<字头>为１-９数字。

出局字头检查：*７０１*

清除所有字头：*７００*

(4) 设置电话号码位长：如某市电话号码为７位数,设置号码位长为“７” 。

设置号码位长：*７０２<位长>*,

号码位长检查：*７０３*

当交换机环路等位同时与两个或两个以上方向联网时,由于号码长度不同,设置位长很难两全,此时可由环路等位/完号开关*５８５<１或０>*决定。

*５８１５  １*为环路等位拨号状态,发号由设置号码位长决定。分机所拨号码位数与所设外线号码位长相同时,中继即向外发号。

*５８５  １*为环路完号发号状态,发号由完号时间*５９１７决定。分机用户拨号大于等于三位,中间停顿时间超过完号时间或拨完号后停顿超过完号时间,中继即向外发号。

(5) 在外线等位拨号状态下,内线分机“１”字头功能改为“１０”字头,如原来的１７２改为１０７２。(*１１)分机字头功能开关(１或９)不起作用。

(6) 内线分机拨打长途和市话话机拨打长途使用相同,拨号时连续发号间隔时间不应超过２秒。

(7) 单字呼总机不起作用。拨外线局号出局继续使用,但是与市话字头相同的局号不起作用。指定出外线功能不变,但“１５”应改为“１０５” 。

５.７.８  环路一次拨号出局



 本交换机充分考虑到用户在拨打外线时,采用拨中继局号（０或其他局号）出局听二次拨号音拨号所带来的不便,所以特为用户开发了不听二次拨号音一次性拨局号出局方式。



环路一次拨号出局开关:



*５８０６<０或１>*



*５８０６  １*为一次拨号出局,



*５８０６  ０*为拨局号后听二次拨号音出局。初始化值为听二次拨号音出局。



当环路为一次拨号出局方式时,分机用户拨出第一位数,交换机便知道分机是否出外线,如拨“０”或其他局号,以后至少需再拨三位数,交换机开始判断分机用户是否完号,具体完号时间由“完号时间*５９１７”决定(详见环路中继可调参数５.７.１０⑩) 。一旦分机完号,此时若有空闲外线,交换机则将分机用户所拨号码除去局号向外线发出,并接通外线至分机。

５.７.９  分机外线分组



 本机有外线分组功能,可以把０１-３２条外线分成１-４组。外线分组以后,可以再把分机用户归于不同组,分机在分组以后外线呼入、呼出分开,出入中继互不影响。外线分组以后,还可以把不同组号外线归于不同总机。外线转接呼入时进指定总机。



 外线分组总开关;



 *５８２７<１或０>*



 １为外线分组状态,



 ０为不分组状态(原状)



 虚拟总机设置: *５９４５<外线号><虚拟机号>*。



 分机分组设置: *５９４６<分机号><组号>*



 *５９４６  ０*所有分机为第一组。



 外线归组设置: *５９４７<外线号><组号>*,



 *５９４７  ０*所有外线为第一组。



 以上<组号>为１-４组,<外线号>为０１-３２条,超过３２条规定为第一组。



 外线分组只对环路中继作用,在转接状态时,虚拟总机忙有两种选择: Ａ等候;Ｂ转总机,由开关*５８２８决定,*５８２８  ０*为等待,*５８２８  １*为转总机,初始值为等待。在直拨状态时,虚拟总机忙则转总机。

５.７.１０  环路中继取主叫设置



   当交换机的环路中继线为来电显示中继线时,本机可以设置环路中继取来电主叫号码,当外线用户拨打本机中继号码时,本机将中继来电号码取出并存贮,中继线直拨显示用户板,交换机来电显示开关要打开,且分机话机必须为来电显示话机)及计费电脑来电显示窗口。中继来电显示设置方法如下：



   *５９０３<外线号><０或１>*



   <外线号>为２位地址号或３位中继序号。



   ０则代表对应外线取来电号码开关关闭。



   １代表该外线取主叫号码打开。

５.７.１１  环路中继可调参数

(1) 外线等待/回忙音(转接状态)

交换机处于环路中继转达接状态,当外线呼入时,总机正忙,交换机让外线等待或是送忙音。

*５８９４<１或０>*

*５８９４  １*为外线等待状态,

*５８９４  ０*为回忙音状态。

初始化值为回忙音状态。

(2) 外线转总机/回忙音(直拨状态)

外线用记经电脑话务员应答直拨内线分机后,内线分机正忙或呼叫时间内无应答,此时交换机是让外线用户转总机或是给外线用户回忙音。

*５８９５<１或０>*

*５８９５  １*为外线等待状态,

*５８９５  ０*为回忙音状态。

初始化值为回忙音状态。

(3) 外线转总机/回忙音(转接状态)

外线用户经总机转接内线分机后,内线分机呼叫时间内无应答,此时交换机是让外线用户转总机或是给外线用户回忙音。

*５８３２<１或０>*

*５８３２  １*为外线等待状态,

*５８３２  ０*为回忙音状态。

初始化值为回忙音状态。

(4) 外线转接保留/不保留

外线用户经总机转接到内线用户分机,被呼内线分机提机后,交换机做保留不保留处理,保留: 总机与被呼分机提机通话,外线用户继续听回铃音或音乐,总机挂机,始外线与内线分机通话,如果被呼内线分机挂机,则外线用户继续与总机通话,然后总机可继续为外线转接分机用户。不保留: 外线用户和被呼分机通话,总机听拨号音退出。

*５８９３<１或０>*

*５８９３  １*为转接保留,

*５８９３  ０*为转接不保留。

初始化值为外线转接不保留。

(5) 外线１１３、１６８允许/不允许

*５８２４  １*为限制１１３出局,

*５８２４  ０*为１１３出局不限制。

*５８２５  １*为限制品６８出局,

*５８２５  ０*为１６８出局不限制。

以上两个限制功能只有在环路中继状态下起作用,但对总机不限制。

(6) 外线语音时长

本交换机“您好,请拨分机号码,查号拨零”电脑话务员语音标准时长５.５秒。而有的交换机所用电脑话务员语音为按用户要求特制语音,时间长度也随之改变,因此用户要根据特制语音长度进行调整。

*５９０７<时长>*,<时长>为２位数,单位１.０秒。

交换机外线语音时长最大值７.９秒,9最小值１.２秒,初始化值为５.５秒。

(7) 外线铃响时长

据原邮电部有关标准规定,标准铃流响时间为１秒,静时间为４秒,但有些外线响铃时间０.２５秒,静０.５秒等等。本机可根据外线响铃实际情况,调节“外线铃响时长”参数以配合网需要。

*５９０８<时长>*,<时长>为１-２位数,单位０.１秒。

交换机外线响铃时长最大值４.９秒,最小值０.１秒,初始化值１.０秒。

(8) 外线收铃频率

据原邮电部有关标准规定,标准铃流频率为２５ＨＺ,但有些外线铃流频率５０ＨＺ,超出本机１５ＨＺ----３５ＨＺ接收测试范围,本机可通过调整铃流收铃频率范围来满足特殊需要。

*５９０９<频率>*,<频率>为２位数,单位１.０ＨＺ。

交换机外线收铃频率最大值９８ＨＺ,最小值１０ＨＺ,初始化值２５ＨＺ。

(9) 环路出局二闪拨号间隔

用户在使用拨局号后听二次拨号音拨号方式出局时,用户自己可以根据自己需要来设定具体的出局二次拨号间隔时间。

环路二次拨号间隔:*５９１１<间隔>*,

<间隔>为２位数,单位０.１秒。

环路出局二次拨号间隔最大时间３.０秒,最小时间０.２秒,初始化时间１.０秒。



   (１０)外线呼叫时长



外线用户直拨内线分机,或总机转接内线分机后的呼叫时长,呼叫超过此值,被呼分机仍无应答,交换机则做呼叫结束处理。



*５９１３<时长>*



<时长>为２位数,单位１秒。



外线呼叫时长最大值９８秒,最小值１５秒,初始化值６０秒。

(１１)外线直拨分机拨号间隔

   外线直拨状态,外线用户听完电脑话务员语音提示后一段时间内不拨号或拨号中两位数之间间隔超过此值,则自动转向呼总机。


   外线直拨分机拨号间隔：＊５９１６＜间隔＞＊，

  ＜间隔＞为１－２位数，单位０.１秒。

  外线直拨分机拨号间隔最大时间９.８秒，最小时间１.５秒,初始化时间４.５秒。

（１２）完号时间


    环品路等位拨号或一次拨号出局状态下,当分机用户拨号完成，处于静止，交换机则判断静止时间是否等于或大于设入的“完号时间 ”参数，若已大于或等于，则将分机用户拨入的号码向外线发出，否则将继续等待。



  完号时间设置：＊５９１７＜完号时间＞＊，



  ＜完号时间＞为１－２位数，单位为０.１秒。


    完号时间最大值５.０秒,最小值０.５秒,初始值１.７秒。

（１３）双音频接收器退出时间


    本交换机每１２８门分机设有１２个双音频接收器，除总机始终占用一个接收器外，其余为公用接收器。分机用户只有提机时才占用一个接收器。Ａ当分机用户互相呼叫时，分机用户拨完号，双音频接收器自动退出；Ｂ当人机拨局号出外线时，外线延长时间到或反极信号到时,接收器自动退出；Ｃ脉冲拨号不占用双音频接收器；Ｄ当外线呼入与分机用户通话后，占用一个接收器，分机一段时间内不拨号，接收器会自动退出，这段时间就是“双音频接收器退出时间”。当接收器退出后，分机用户要替外线转接其他分机时，可以拍一下话机叉簧，接收器继续占用，分机便可进行转接拨号。



  双音频接收器退出时间：＊５９１８＜时间＞＊，


    ＜时间＞为２位数，单位１.０秒。



  最大时间９８秒，最小值９秒，初始值１０秒。

５．８设置计费参数

５．８．１外线计费开关




  机内设有１２８只计费开关，分别对应１２８条外线计费状态。计费开关开启表示该外线允许计费，反之不会计费。该外线的设置一般用于外线处于多局向的情况。

· ３３＜中继地址号或中继序号＞＜１或０＞＊

设置方法同＊３７。



５．８．２市话计费开关



          市话计费开：＊００    １＊，打印：市话计费开关＊００＝ＯＰ





  市话计费关：＊００    ０＊，打印：市话计费开关＊００＝ＯＦ



５．８．３外加费设置开关




 该开关的设置状态决定＊２２、＊２３、＊２４设置的值是附加费或是手续费。


附加费（百分比）：＊０１   １＊  打印：外加费开关＊０１＝ＯＰ


附加费（固定值）：＊０１   ０＊  打印：外加费开关＊０１＝ＯＦ


５．８．４手动或自动半价



      本机半价计费是指国内直拨长途基本话费的一半，市话、郊话、外加费不半价。半价处理是将对应费率表除于２作为计费费率。但是有些地区的国内长途费率由半价费率和不半价费率两部分组成。本机半价费率由国内费率表中对应的费率除于２决定，不半价费率由＊７９功能决定。例：北京区号０１０的费率为１.４元，西安区号０２９的费率为１.２元，本机不半价费率为０.３元,那么在半价计算话费时,北京的费率为１.０元/分钟,西安的费率为０.９元/分钟。如果不半价`费率设置为０元，那么费率全由费率表中的费率决定（即全价或一半）


不半价费率设置操作如下：＊７９＜不半价费率＞＊


＜不半价费率＞为０－２５５，即０－２５.５元


不半价费率检查: *７９*


国际长途无不半价费率。


本机有两种半价计费方法，分别为手动半价计费和时间自动半价计费，由手动／自动开关决定。


手动半价计费：   ＊０５ １＊


打印：手动自动计价  ＊０５＝ＯＰ


时间自动半价：＊０５  ０＊


打印：手动自动计价  ＊０５＝ＯＦ

（1） 手动半价计费时，由全价／半价开关决定：

半价计费：  ＊０６  ０＊

打印：全价半价开关  ＊０６＝ＯＰ

全价计费：＊０６  １＊

打印：全价半价开关  ＊０６＝ＯＦ

（2） 时间自动半价计费时，分星期日（六）半价和平常设定时间内半价两种。

机器安装时，第一次星期几要输入，以后自动计星期几。例如安装时为星期五，操作如下：＊３１  ５＊

打印：日期  ＊３１  ５

查看星期：  ＊３１  ８＊

平常（不是星期日）按设定起止时间内半价，设定起止时间操作如下：

半价起时间：＊７０＜起时间＞＊

查看起时间：＊７０＊

半价止时间：＊７１＜止时间＞＊

查看止时间：＊７１＊

时间淡２４小时制，不满四位以０补齐。

例：设置２１点３０分到７点整为半价计费。

· ７０２１３０＊，

打印：半价起时间  ＊７０    ２１：３０

＊７１    ０７００＊，

打印：半价止时间  ＊７１   ０７：００

某些地方星期日（六）也按平时时间一样时间自动半价计费时，由＊１１与＊１２开关决定。

星期六全天半价：＊１１  ０＊

星期六时间自动半价：＊１１  １＊

星期日全天半价：＊１２  ０＊

星期日时间自动半价：＊１２  １＊

国际电话一般为全价，即设置＊０２  １＊

若国际电话与国内长途同做相应半价处理时，应设值＊０２  ０＊。

５．８．５日期、时间



  本机的日期时间系统由专用时钟芯片ＭＣ１４６８１８所产生，并由３.６Ｖ可逆电池供电,一般正常使用４８小时,电池充足电.机器断电后电池能给ＭＣ１４６８１８供电约１００小时,在此时间内给机器重新通电,时间、日期将保持正常运行，无需重新输入。机器断电超过１００小时后重新通电，日期、时间要重新输入。系统时钟不十分准确，用户可根据其误差和需要定期校准系统时钟。系统时钟具有１００年日历。

（1） 日期  ＊３１

如将日期指到１９９８年８月１８日，则操作如下：

＊３１   １９９８  ０８  １８

或  ＊３１    ９８     ０８  １８

打印：日期＊３１  １９９８  ０８  １８

查看日期：＊３１＊

（2） 时间＊３２

如将时间指到１３点5，则操作如下：

· ３２  １３  ０５＊

打印：时间＊３２  １３：０５


设置日期时应输入八位（年４位，月２位，日２位）或六位数（年月日各２位）。设置时间时应按足四位数，即时、分分别  为两位数，无十位的应以０补齐。

5．8．6 计费起算时间确定

计费结束时间统一规定为主叫挂机的那一时刻。从原理上讲，计费起算时间应

为被叫提机那一时刻，由于具体实际条件，往往做不到那么准确。目前普遍使用“反极”和“延时”来确定计费起算时间。“反极”就是收到该线路反极信号（Ａ、Ｂ线的正负极性调换）时为计费起算时间，而许多地方用普通市话线做为交换机的中继线，没有反极信号因此交换机只有用“延时”来确定计费起算时间。“延时”就是主叫拨完被叫电话号码后，延长一段时间后起算计费时间，这一段时间就叫延长时间。


本机根据被叫不同类别，分为市话延长时间、郊区延长时间、国内延长时间和国际延长时间。设置延长时间，具体操作如下：


市话延长时间：＊１６＜时间＞＊

郊区延长时间：＊１７＜时间＞＊

国内延长时间：＊１８＜时间＞＊

国际延长时间：＊１９＜时间＞＊

延长时间单位为秒，范围０－９９秒。

查看为＊１６＊、＊１７＊、＊１８＊、＊１９＊。

本机自动判别“反极”和“延时”，以防漏计费。如果设置的延长时间小于６０秒，以延长处理。因此无反极信号的情况，延长时间应设置小一些，一般为５－３０秒。有反极信号线路，设置延长时间应大于６０秒，即在６０－９９秒之间，主叫拨号结束后这段时间里（所设延长时间之内）收到反极信号时为计费起算时间，如果没收到反极信号，则以设定延长时间结束时为计费起算时间。

5．9 设置费率

5．9．1 市话费率

（1） 市话几分钟为次用＊６６设置，操作如下：

· ６６＜时间＞＊

＜时间＞为０－９９分钟

例  市话３分钟为一次：＊６６  ３＊

打印：市话几分／次  ＊６６＝３

（2） 市话费率为每次多少元，操作如下：

· ２０＜价格＞＊

价格为０－２５５角。

例  设置市话费率为０.３０元/次,

*２０ ３*

设置市话费率为１.００元/次

*２０ １０*

５.９.２ 郊区费率 *５５



郊区区号是从市话号码里分别出来的,一般属于市话局的支局.因为地理位置较远或性质特殊的局,与市话价格及费率不同,如１６８语音信箱等,本要称为郊区费率.


    本机可设置３２个１-４位数郊区区号和费率。设置郊区费率具体操作如下：

· ５５＜区号＞＊＜费率＞＊

其中区号为１－４为郊区区号，费率为１角－２５４角。

郊区费率设置之前要用＊３９  ０＊来清除整个郊区费率。用＊３９  １＊打印整个郊区费率表。

查看单个郊区费率：＊５５＜区号＞＊＊。

５．９．３国内、国际费率  ＊５６、＊５７


      国内、国际费率设置，操作如下：



  国内：＊５６＜区号＞＊＜费率＞＊



  国际：＊５７＜区号＞＊＜费率＞＊



  其中，＜区号＞国内的为２－４位数，国际的为１－３位数，区号前面的０都不需输入。



  ＜费率＞范围，国内的为１角――２５４角，国际的为１元――２５４元。



  用＊４０  ０＊和＊４１  ０＊分别清除整个国内和国际的费率表。



  用＊４０  １＊和＊４１  １＊分别打印整个国内和国际的费率表。



  查看国内单个费率：＊５６＜区号＞＊＊



  查看国际单个费率：＊５７＜区号＞＊＊



  一部分新增加或漏设置的区号费率,由国内、国际统一费率来计算。



  国内统一费率：＊２８＜费率＞＊



  费率为１――１５４角。



  国际统一费率：＊２９＜费率＞＊



  费率为１――２５４元。



  查看国内、国际统一费率：

· ２８＊、＊２９＊。

５．９．４外加费（附加费或手续费）



  本机外加费的内容，其一是固定值为手续费，直接加多少金额，其二是百分比附加费，通话的基本话费有关（见５.８.２）。



  由“外加费设置开关”决定是设置附加费或手续费（见５.８.３）。



  外加费设置如下：

郊区：＊２２＜外加费＞＊，范围（手续费）１角－２５４角或（附加费）１％－２５４％。

国内：＊２３＜外加费＞＊，范围（手续费）１角－２５４角或（附加费）１％－２５４％。

国际：＊２４＜外加费＞＊，范围（手续费）１元－２５４元或（附加费）１％－２５４％。

外加费查看：＊２２＊、＊２３＊、＊２４＊。

５．１０  话单、话 费

５．１０.１话单



   每进行一次计算，打印机立即可打印出一份话单，同时内部贮存一张话单（市话不贮存）。交换机内部计费时，可以贮存当前２０００张话单。

话单格式（以下面一张为例）

	8005A  02156658800  13／12  10：45  03  1.20 1.00 4.60

(1)(2)     (3)        (4)     (5)   (6)  (7)  (8)  (9)


(1) 主叫 ８００５分机

(2) 密码 Ａ密码,如无密码则表示为总的。

(3) 被叫  02156658800被叫区号及电话号码。

(4) 日期  14／12日期为12月14日

(5) 时间  10：45结束时间为10点5分

(6) 时长  03  通话时长为3分钟

(7) 费率  1.20 021区号费率为1.20元

(8) 外加费 1.00 外加费(手续费+附加费)为1.00元

(9) 总话费 4.60 总话费=费率×通话时间＋外加,费4.60元。

如果是中文打印时,如下:

	8005A 02156658800 日期13/12 时间10:45 时长03 费率1.20 外加1.00 总4.60


５.１０.２话费计算



  市话话费=(通话时间÷几分钟/次)×市话费率



  长途话费=(通话时间×费率)+附加费(通话时间×费率×百分比)+手续费

５.１０.３查单话


      检查某分机的话单,首先要设置好起止日期和时间,操作如下:



  起日期  *７３＜日期＞＊



  起时间  ＊７４＜时间＞＊



  止日期  ＊７５＜日期＞＊



  止时间  ＊７６＜时间＞＊



  时间日期均为四位数，不足用０补齐，



  如１月１日应为０１０１。



  查看起止日期时间为：

· ７３＊、＊７４＊、＊７５＊、＊７６＊。

  查话单操作如下：

· ７２＜分机号＞＜密码＞＊，将打印对应分机该期间的所有话单。

＜分机＞为要查分机的号码

＜密码＞为该分机的两个密码Ａ和Ｂ的代号，查Ａ密码话单时输“１”，Ｂ密码话单时输“２”。如密码省去输入，则查该分机的总话单，包括Ａ、Ｂ密码的话单。

清除所有分机总话单：＊７２    ００＊。

５．１０。４  话单暂存




  话单暂存主要是解决：打印机或电脑突然停电、停机休息、修理、换纸期间，话单立即打印纪录等问题。在话单暂存时，根据有否收到电脑或打印机联络信号，来确定话单是否输出。如果选择外训计费（＊１５  １＊  即电脑计费）时，取决于电脑的联络信号；选择内部计费时（＊１５  ０＊直接输出打印机），则取决于打印机的联络信号。


以下情况交换机将自动话单暂存：

外部计费时：电脑停电，没有在《ＰＣ管理系统》下运行，连线或接口硬件故障。

内部计费时：打印机停电，没有连接打印机，打印机或接口故障。

暂存话单最多６５０张，如超过该数后面话单不暂存，暂存话单与内部贮存话单无关，当电脑或打印机连接正常后，交换机将暂存的话单一次输出。


暂存期间，按＊６５  ８＊  暂存话单一次输完，此时与打印机、电脑状态无关。

５．１０。５  分机话费




  如果要打印某些分机的总话费，应输入：＊５１  ８＊，将打印所有指定分机的总话费。




  起点分机用＊４３设置



      终点分机用＊４４设置




  某指定分机总话费为零时，则不打印，最后打印一行总话费。




  输入＊５１  ０＊，清除所有分机总话费。




  对某一分机的总话费处理操作如下：

· ２７＜分机＞＊＊  打印该分机总话费。

· ２７＜分机＞＊０＊  清除该分机总话费。

· ２７＜分机＞＊＜话费＞＊  设置该分机的总话费为＜话费＞的值。

５．１０。６  分机定额话费




  当分机实际使用的总话费（总话费清除后这段时间）超过分机定额话费时，该分机将自动停机。分机停机期间，仅能使用内线、不计费局向和不计费的市话线（由＊００开关决定）。分机定额话费设定操作如下：




  设置单分机定额话费：＊５２＜分机号＞＊＜分机定额话费＞＊




  查询单分机定额话费：＊５２＜分机号＞＊＊




  查询批分机定额超支：＊５２＊




  设置批分机定额话费：＊４６＜分机定额话费＞＊




  打印批分机定额话费：＊４６＊




  上述＜分机定额话费＞值范围为０－65535即6553.50元,大于此值时(如7000元,)该分机将不受定额话费限制。批分机设置时，起止点由＊４３、＊４４决定，分机超支与否不能立即决定。而＊５２设定时则能马上决定。＊５２检查时，打印“＋”为未超支，“－”为已超支。初始化后各分机不受定额话费限制。








六．局机参数设置及联网


本数字交换机有两种工作状态，一是用户机工作状态，二是局机工作状态。局机工作状态是指本交换机配置数字中继接口、Ｅ／Ｍ中继接口或载波中继等，能实现局用机使用状态――直拨方式（ＤＯＤ１＋ＤＩＤ）进入交换网络的一种工作状态。


在局机状态时交换机有如下功能：

（1） 同种或多种接口同时配置，实现多局方式。

（2） 实现等位或非等位拨号出局。

（3） 实现听一次拨号音和二次拨号音混合拨号方式（ＤＯＤＩ＋ＤＯＤ２）。

（4） 实现一线多局号或一局号多线混合出局方式。

（5） 实现开市话局和长途局出局。

（6） 可开多个专向局。

（7） 可实现同一接口出局和入局等位收号或非等位收发号工作方式。

（8） 可实现载波中继、Ｅ／Ｍ中继、数字中继之间的汇接。

（9） 分机自编号码３－９位。

6．1 局机状态总开关：

· ５８００１＊  局机状态

· ５８０００＊  用户机状态

局机状态开关打开后，要设置好局机字头和自编号码，在局机状态下,，分机功能号“１”后面加“０”，如听自编号码“１７２”，指定出局“１５ＸＸ（Ｘ）”改为“１０５ＸＸ（Ｘ）”，（＊１１）分机功能字头（１或９）开关不起作用。

6．1．2 本机局号设置：＊５９００Ｘ＊

Ｘ为１－４位数，本机局号字头设置。

Ｘ＝０时为本机无局号，Ｘ首位不能是“０”或“１”，其他位无数字限制。

本机局号设置后，交换机分机号码＝本机局号＋自编号码。例如：本机自编号码为４位数４０００－４９９９，因联网需要，要将可机号码升为７位数，分机号码前三位号码为５５８数字：

设置本机局号＊５９００５５８＊，设置以后，分机号码变为５５８４０００――５５８４９９９。

在局机情况下，分机号码＝局机字头＋自编号码：

所有分机之间呼叫时使用“分机号码”。

总机外线转接、代替分机拨外线、听分机Ａ，Ｂ密码、内线强拆时使用“分机号码”。

总机在设置部分参数时，仍使用“弹性号码”：

（1） 设置打印单分机总话费  ＊２７

（2） 分机起点  ＊４３

（3） 分机止点  ＊４４

（4） 分机级别  ＊４５

（5） 分机定额话费＊５２

（6） 自编分机号码  ＊６３

（7） 设置分机Ａ，Ｂ密码  ＊６７  ＊６８

（8） 分机话单检查  ＊７２

（9） 总机转移  ＊７７

6．1．3 等位出局设置

等位局就是指出局号码位数和本局号码位数相等的局。本机等位局字头能设７个，即“２、３、４、５、６、７、８”字头。在等位局设置时，出局字头和本机字头相同，但和本机号码不重复的出局号码均可出局。

等位局出局字头设置：＊５９０１ＸＹＺ＊

Ｘ为等位局出局字头，范围“２、３、４、５、６、７、８”数字。

Ｙ为（０１－１６）２位数中继地址号或（００１－１２８）３位数中继序号。

Ｚ为该局号所对应中继的开与关，Ｚ＝１开，Ｚ＝０关。

例如，本机数字中继和对方交换机联网，本机号码为５８ＸＸＸ，对方交换机号码为５７ＸＸＸ和６７ＸＸＸ时，定数字中继前１０路为本机出局，对方入局。后２０路为本端入局，对方出局。

（1） 数字中继板地址号为０１、０２、０３、０４，对应中继序号００１－００８，００９－０１６，０１７－０２４，０２５－０３２。其中００１外线和０１７外线对应０时隙和１６时隙，做为信令传输使用，在设置参数时其自动会关闭。本方交换机前１０路出局，对应中继线序号为００２－０１１，即第一板号（００２－００８）加上第二板号的００９、０１０、０１１三条外线。

（2） 交换机入局时可以不考虑，一般情况下交换机自动入局。由于对方局有５７ＸＸＸ号码和６７ＸＸＸ号码，所以出局要同时设置“５”字头和“６”字头，出局参数设置如下：

＊59015011＊    设置第1块板（002－008外线）5字头等位局。

＊590150091＊    设置第009条外线5字头等位局。

＊590150101＊    设置第010条外线5字头等位局。

＊590150111＊    设置第011条外线5字头等位局。

＊59016011＊    设置第1块板（002－008外线）6字头等位局。

＊590160091＊    设置第009条外线6字头等位局。

＊590160101＊    设置第010条外线6字头等位局。

＊590160111＊    设置第011条外线6字头竺位局。

6．1．4  专向局设置



 本机最多可以设置5个专向局号，每个专向局号1－4位数，专向局号痢疾上位不能是“0”或“1”，本机Ｅ／Ｍ接口、载波接口或数字中继所对应的对方通信设备的分机号（加上长途区号）要大于等于本机号码位数，对方分机号前面若干位（本机号码位数决定）的号码不能与本机号码相重复。


设置专向局号：＊５９３ＮＸ＊


Ｎ为一位数，专向局序号１－５。


Ｘ为１－４位数，专向局出局局号。


中继专向局开关：＊５９０２ＮＹＺ＊


同上，Ｎ为交换机专向局序号１－５。


Ｙ为中继地址号（０１－１６）或中继序号（００１－１２８）。


Ｚ为专向局开关０或１。


例如，本机第一块板为数字中继，对应机器中继地址号为０１、０２、０３、０４，出局为前１５路专向５５８８出局，后１５路专向２２１出局；第二块板为载波中继，对应地址号为０５，外线号为０３３－１４０，其中０３３、０３４条外线专向８７出局，０３５、０３６条外线８８出局。设置如下：

· 593  1  5588＊  设置第1个专向头5588。

· 593  2  221＊   设置第2个专向字头221。

· 593  3  87＊    设置第3个专向字头87。

· 593  4  88＊    设置第4个专向字头88。

· 5902  1  01  1＊   中继地址号01（即002－008条外线）专向局1局呼出允许。

· 5902  1  02  1＊   中继地址号02（即009－016条外线）专向局1局呼出允许。

· 5902  2  03  1＊   中继地址号03（即018－024条外线）专向局2局呼出允许。

· 5902  2  04  1＊   中继地址号04（即025－032条外线）专向局2局呼出允许。

· 5902  3  033  1＊  中继线序号033外线专向局3呼出允许。

· 5902  3  034  1＊  中继线序号034外线专向局3呼出允许。

· 5902  4  035  1＊  中继线序号035外线专向局4呼出允许。

· 5902  4  036  1＊  中继线序号036外线专向局4呼出允许。

以上为专向局呼出设置，在专向局呼出的同时，专向局出局字头向外发出／不发出由开关＊5811状态决定：

· 5811  0＊  专向局号发。

· 5811  1＊  专向局号不发。

扩音机初始化状态时为专向局号发。

专向局呼出时，号码完号判别由专向局等位／非等位开关＊5814及“完号时间＊5917”决定。

专向局等位设置时，专向局号码位数等于本机号码位数时，本机即把号码通过中继向对端局发出，与分机用户号码已完号或未完号无关。

专向局不等位时，分机用户号码完号未完号由“完号时间＊5917”决定。

· 5814  0＊专向局不等位

· 5814  1＊专向局等位

交换机初始化状态时专向局为不等位。

6．1．5  市话局和长途局



本机所述市话局是指交换机“0、1、9”三个市话功能字头（0为长途呼叫，1为110、119、9为移动电话或传呼机）的出局设置，长途局指分机用户“00”字头呼出时的设置。当对应中继市话局以及长途局开关打开时，分机用户可以拨００XXXX、０XXXX、１XX、９XXXX等号码呼出，在用户呼出时，“００、０、９”字头号码位长必须大于等于分机号码位长，交换机才通过“完号时间＊５９１７”判别分机用户是否完号；“１”字头号码位数大于等于３位数时，交换机即开始判别分机用户是否完号，未完号则继续等待，当分机用户号码拨完后停顿时间超过完号时间，交换机则判别用户已完号，然后将用户所拨号码一并向对应中继发出。

· 5905  Y  Z  ＊

市话局字头（0、1、9、）设置。

· 5904  Y  Z＊

长途局出局字头（00）设置。

Y、Z同上。

6．1．1   单向／双向开关



在有些情况下，考虑到有限线路的利用率及避免单方向阻塞，影响通信。所以要将中继的呼出和呼入分开，即单向呼入设置：

· 5906  Y  Z＊

Y同上，指中继地址号或中继序号。

Z＝1时中继只能呼入，不能呼出。

Z＝0时为呼出、呼入双向。初始化值为双向。

6．1．7  收号等位／非等位与收号位数


   交换机在专网联网时常会遇到这样的问题，因为专网为全国联网，所以不同的省市有不国的专网区号，在收对方号码时，往往收到的号码＝区号＋分机号码，交换机遇到如此情况时该怎样去区分自己的号码呢？本机分机号码数是固定的,岖号长度也是固定的只需将收号等位／非等位开关置于非等位状态，设定收号位长＝分机号码＋区号的位长，则；交换机将自动除去区号，区分出分机号码并接续至被呼叫用户分机。


收号等位状态：＊5809  0＊


收号非等位：＊ 5809  1＊


非等位收号位数：＊5636  Y  V＊


Y为中继地址号，两位数01－16。


V为中继收号位数，一位数，范围3－8。

6．1．8  专网汇接及本地区号设置



本交换机有完善的汇接功能，能方便的完成数字中继、E／M中继、载波中继之间的汇接需要，本机在汇接设置时首先要打开汇接总开关＊5820  1＊，在汇接状态下，交换机将自动区分中继入局号码，如果中继入局号码不是本局分机号码，交换机会将入局别开生面送给出局字头设置和入局号码字头相同的中继，然后再由中继向对端交换设备发出。另外本机还可以设置专网汇接本地区号，专网汇接本地区号设置后，号码入局交换机自动判别，入局号码＝本地区号＋本机号码时，交换机将自动接续到本机分机用户；入局号码＝本地区号＋非本局号码（但首位和出局字头相同）时，交换机将自动把入局号码除去本地区  后送给和出局字头相同的中继,中继向外发出。


本地区号号设置：＊5941  V＊


V为1－4位专网汇接本地区号


例如，本机分机号码为6XXXX，配置有数字中继和载波中继接口,数字中继所占板地址号为01，02，03，04。对应上级局分机号码为9187 + 8XXXX;载波中继板地址号为06,对应对方局号码为7XXXX,本机汇接本地区号为9186,上局呼叫本局及7XXXX局时发号码为9186+6XXXX或9186+7XXXX,要求本机完成数字中继和载波中继之间汇接。参数设置如下：


＊5820  1＊
专网汇接开关打开

＊5941  9186＊  设置专网汇接本地区号9186

· 5905  01  1＊  市话局“0、1、9”字头第一块板（001－008）打开

· 5905  02  1＊  市话局“0、1、9”字头第二块板（009－016）打开

· 5905  03  1＊  市话局“0、1、9”字头第三块板（017－024）打开

· 5905  04  1＊  市话局“0、1、9”字头第四块板（025－032）打开

· 5901  7  06  1＊  等位局“7”字头第六块板（041－048）打开

如上设置后，交换机收数字中继9186+6XXXX将自动接续至分机用户,收9186+7XXXX号码时将除去9186区号,将7XXXX号码送至载波中继,再由载波中继向其对应局发出。反之，7XXXX局呼叫9187+8XXXX号码时,本机将载波中继所收9187+8XXXX号码全部送给数字中继,由数字中继再向上级局发出。

6．1．9  数字中继专用参数

（1） 分机主叫号码发／不发

· 5813  1＊  分机主叫号码发

· 5813  0＊  分机主叫号码不发

（2） 回铃音取内／取外

· 5823  1＊  分机回铃音取外

· 5823  0＊  分机回铃音取内

（3） 主叫号码收／不收

· 5833  1＊  收主叫号码

· 5833  0＊  不收主叫号码

6．1．10  特服排队功能设置


    本交换机在不影响使用的同时，还可以做为专用21兆口呼入取排队使用，如做为120、119、122或110接警平台等，在作为接警平台使用时，本机提取主叫号码通过专用四位拦截、调度分机、外线调度等功能（附表＜处警排队协议＞。

6．1．10．1  交换机特服状态设置

· 5801  1＊  特服状态打开，

· 5801  0＊  特服状态关闭。

6．1．10．2  取主叫号码位数设置：

· 5919＜市话号码位长＞＊

＜市话号码位长＞为1位数，长度范围3－9。

6．1．10．3  总机代接


当接警系统出现故障或未接入接警系统时，接警电话可以直接由总机代为服务。

· 5807  1＊  接警电话转移至总机

· 5807  0＊  接警电话不转移

6．1．10．4  在做为排队处理机使用时，还要设置特服字头。本机初始化状态时为“110”特服平台。如本机要作为“119”警平台使用时，设置如下：

· 5921  19＊  设置特服号码为119（只设入后两位号码“19”即可，第一位“1”不用设置）。

6．1．10．5  本交换机最多可以设置9个接警台同时接处警服务，接警台分机从本机18门分机开始排序。

6．2  数字中继联网注意事项

6．2．1  多频信号电平选择



按邮电GF002－9004总规范书规定，多频信号电平应大于－12Db，本机出厂1多频号置于-5dB,用户可根据实际需要在0dB、-2d B、-5d B、-8d B、-12dB 几种电平中选用一种，具体由2兆口板上一组开关的选择位置决定。

	    开关

电平
	1
	2
	3

	  ODb
	OF
	OF
	OF

	 -2Db
	OF
	OF
	ON

	 -5Db
	OF
	ON
	OF

	 -8dB
	OF
	ON
	ON

	 -12dB
	ON
	OF
	OF


6.2.2  传输系统近端和远端自环测试


将两根75欧同轴电缆与通信设备或传输设备连接好,连接时注意按输入和输出交错连接。分别在传输设备的近端和远端自环，2兆口板上指示灯应按本机自环时所显示状态显示，表示传输系统工作正常。

6．2．3    2兆口对端设备线路信令测试



将传输设备远端2兆口连接到对方端设备的2兆口上，要求对方设备开启相应2兆口及设置其通信参数，并发送随路中国一号线路信令或R2线路信令。2兆口接收正常后指示灯应按自环时所闪烁方式闪烁。对方也应能正确接收到本端2兆口发送的随路中国一号线路信令或R2线路信令，至此，2兆口连接成功。

6．2．4  线路信令码查看



进入电脑计费管理系统，连接正常后进入维护窗口，直接输入：“+693001+”电脑显示16行数据，其中第1行和第2行的后15个码应显示为“0B”，分别为第1时隙到第15时隙 ，第17时隙到第31时隙的线路信令码，相对应于本机2－16外线和18－32外线，共30条外线话路的线路信令码。

6．2．5  记发器信令查看



在双方交换机2兆口正常通信情况下，复位本方交换机，然后拨通对方交换机用户，例如拨通对方交换机用户的号码为68000，本机为67000。然后在电脑管理系统维护窗口键入+693014+，则电脑显示16行数据，从第一行的第2个数据开始应为：

                  01  01  01  01  03   01

    对应后向信令为A1  A1  A1  A1  A3  KB1。


对方拨通本方时，本机可以查看对方的多频前向码。例如对方呼叫本机67000用户并通话，则电脑键入+693014+,显示16行数据,从第一行第8个数据起应为:



06  07  0A  0A  0A  03

则对应前向信令为:Q=6  A=7  B=0  C=0  D=0  KD3。

6．2．6  以上功能测试是以双方交换机2兆口联机正常，号码等位，且本机2兆口处

于01－04块中继地址的情况下进行的，在实际使用时应根据具体情况设置参数。

6．2．7  指示灯说明


指示灯排列如图

（1） 灯1：2.048Mbit/s信号灯,当对方线路信令正常时,以0.1秒速率闪烁。当没有收到对方线路信令时，则不亮。

（2） 灯2：正常接收2.048Mbit/s帧同步信号时不亮,帧失步时闪亮。

（3） 灯3：正常接收2.048Mbit/s复帧同步信号时不亮,复帧信号失时闪亮。

灯4：未用

灯5：未用

灯6：数字中继出局占用指示灯。

灯7：数字中继入局占用指示灯。

灯8：数字中继微机工作指示灯。

6．2．8  时钟同步（2048KHZ）

（1） 无2兆口时，本机时钟来自主机振荡器。

（2） 有2兆口工作时，本机时钟来自第1块2兆口板。

（3） 2兆口板连接对端设备工作时，本机时钟来自2兆口板所对应2通信设备的时钟。

（4） 本交换机在出厂时，硬件设置主机同步状态时，由本厂安装人员改置硬件。

6．3  载波中继、E／M中继组网注意事项

6．3．1  本机载波中继、E／M中继话路为4线话路，即收1对线，发1对线，收线发线互相分开。而用户需要与收发2线话6路对接时，需要本厂技术人员修改机器硬件设置。

E／M板开关作用：

	O   开关

状态
	1
	2
	3
	 4
	  5
	6
	7
	8

	  ON
	  MFC电
	MFC
	1E，M
	
	
	

	  OFF
	平调节
	DTMF
	2E，M
	
	
	


注：MFC电平调节同数字中继。

本机E／M 板开关4为记发器信令MFC和DTMF转换开关。

开关5为E／M接口单E，M线和双E，M线选择开关。

6．3．2  载波中继、E／M中继板前三位开关为多频发号电平选择开关，具体开关位置及电平设置方法详见数字中继发号电平调节说明。

载波接口开关作用：

	 开关

状态
	1
	2
	3
	  4
	    5
	6
	    7
	8

	  ON
	 MFC
	电
节
	
	MFC
	话音保护
	／
	2600测试
	／

	  OFF
	平调
	
	
	DTMF
	 非保护
	／
	正常工作
	／


开关4使用同载波板说明。

开关5为2600HZ话音保护开关，置OFF时为不保护状态，置ON为保护状态。

开关7为2600HZ测试开关，开关7置于ON状态时，则载波接口2600HZ脉冲电平长发。

七  分机功能与使用


分机服务功能

（1） 电话会议

（2） 叫醒服务

（3） 分机特呼

（4） 免打扰服务

（5） 密码锁限拨

（6） 内线遇忙回叫

（7） 外线遇忙回叫

（8） 分机密码漫游

（9） 来话代答

（10） 邻居代接

分机语音信箱

（1） 分机号码查询

（2） 恶意电话查询

（3） 分机级别查询

（4） 外线回电号码查询

（5） 内线回电号码查询

（6） 单次话费、总话费查询

（7） 时间、日期、叫醒时间查询

7．1  分机功能使用方法

7．1．1  内部分机呼叫内部分机：



摘机后听到拨号音，可拨对方分机号，拨号后如听到忙音，则对方用户正忙，您可以稍候再拨或拨入134+对方分机号码,然后挂机,当对方分机挂机以后将自动振铃,本方用户分机也相继振铃,提机通话;如听到错号音,则表示拨错别号码,请重新再拨对方分机号码;如果听到的是回铃音,则表示对方分机正在响铃，等对方摘机后即可通话。

7．1．2  分机用户出环路中继呼叫：



摘机听到拨号音后，拨“0”或其他局号出局，听到中继线拨号音,可拨对方电话号码，如果拨“0”或其他局号后听到忙音，则表明中继线无空闲，这种情况，可挂机后稍候再拨。可者使用中继线遇忙回叫功能：摘机拨入“171（1071）”后挂机，等中继线空闲时，你分机会自动振铃，摘机后可以直接使用中继线（不需再拨“0”或其他局号）。环路等位拨号直拨出局及一次拨号出局时，外线遇忙回叫方法相同，操作时请注意：分机提机后只是占上了中继，但遇忙前所拨号码并未发出，用户所拨电话号码需重新拨出。

7．1．3  三方通话和电话会议

7．1．3．1  三方通话



分机A级别为0级的用户有三方通话权。分机提机拨入116后，听到几声短促音消失后，拨入第二方号码，然后转为一声长音，表示对方已振铃，如对方忙或拨错号码，交换机则以短促音2秒提示，用户可以重新拨入第二方号码，听到长音后再拨入第三方分机号码。第二方、第三方提机即能三方互相通话。本机最多为同时8组三方通话。

7．1．3．2  电话会议



  本机电话会议定为主席1个分机，发言席2个分机，收听席1－62个分机。主席为召开会议的分机，A级别应为0级。主席除能发言和收听外，还能控制会议。发言席能收听也能发言，发言席可由主席分机指定和修更改。收听席只能收听，不能发言，收听席如要发言，先要申请，由主席分机决定是否给予发言。本机最多能同时进行8组电话会议。操作如下：

（1） 召集会议

主席分机拨入116，听到2秒短促音消失后，首先拨入的一个分机号码为第一发言席，以后继续拨入的号码为第二发言席及收听席。每当拨通一个分机号码都以两秒长音提示，若以2秒短促音提示时，表示对方忙或拨错分机号，待短促音消失后重新拨入。第一发言席提机后能一直保持与主席（会议）互相通话。其他分机提机时能以第二发言席的身份（取代原有的第二发言席分机）

与主席（会议）互相通话。

（2） 发言席指定或更改

在会议过程中，主席要某一收听席发言，则按入“＃”或“＊”＜分机号码＞即可，“＊”表示取代第一发言席，“＃”表示取代第二发言席。

（3） 收听席申请发言

若收听席需要发言时，拍一下话机叉簧，主席（会议）能听到  请发言席的分机号码，由主席决定是否给与发言。发言席或收听席中途挂机，重新提机时继续保持原来会议状态。

（4） 会议结束

主席分机挂机则会议结束。

7．1．4  免打扰：任何分机提机拨入121（1021）后，别的用户分机就呼叫不进来。

7．1．5  来话代答：


如因事离开，分机用户可拨“131（1031）”后拨入指定代答分机号码，则该分机内线、外线的一切来话均自动转到被指定的分机，由被指定分机代答。来话代答取消“130（1030）”。

7．1．6  邻居来话代接：



在邻居来话代接总开关打开的情况下，分机用户可以提机拨入“137（1037）”然后拨入正在振铃分机的电话号码，振铃分机来话将被接至要代接的用户分机。

7．1．7  指定占用中继：



任何分机拨15（105）后，再加上中继序号，即可指定占用中继（环路、磁石）。中继线总数小于72条时，中继序号由01－72两位表示，大于72条时，则用001－128表示。指定占用中继时，分机用户A等级必须为0级。

7．1．8  检查振铃



任何分机摘机后拨入122（1022），然后挂机，该分机便会振铃时铃响时间为0.4秒,静4秒,此功能一般用于自检或分机并机使用。

7．1．9  以上遇9 以上遇忙回叫、免打扰、检查振铃等功能摘机后按一下叉簧即可解除。

7．1．10  分机外线密码锁（环路中继、磁石中继有效）



任何分机摘机拨169（1069）后，再拨一个由四位数组成的密码（由总机设置），则该分机处于“锁态”，即不能使用外线或直拨长途（具体由密码锁市话／锁长途开关决定，见分机可调参数）；若分机摘机拨入168（1068）后，再拨入四位数密码（同上），则该分机处于“开态”，即外线直拨市话或长途无限制（级别允许情况下）。此功能主要防止别人盗打电话而设置。

7．1．11  叫醒服务

（1） 分机叫醒服务设入：

如某分机要下午2点10分叫醒，分机提机后拨入“1611410”然后转为长音，即已设入。到当天下午2点10分，该分机会自动振铃，提机后振铃便消除，如果振铃50秒内无人提机，则交换机自动将其解除。

（2） 总机代替分机设置叫醒时间：

· 45＜分机号码＞＊＜时间＞＊。

例，设置80087分机6点种叫醒。＊45  80087＊  0600＊，总机代替分机设置叫醒时间同分机用户自己设置叫醒时间性质及作用一样，查看设置叫醒时间：＊45＜分机号码＞＊01＊。

（3） 分机叫醒时间解除：

假设分机用户已经设置了一个叫醒时间，但现在要取消，则分机用户提机拨入“160”即可，或总机提机设置＊45＜分机号码＞＊00＊，代为清除。

（4）分机叫醒时间修改：


分机用户修必叫醒时间，重新拨入“161”然后输入要个性时间即可，总机修改分机叫醒时间需重新设置即可。

（5） 设置叫醒时间注意事项：

分机叫醒时间均以24小时计算，叫醒时间要拨齐四位数，分或小时的十位上无值时则用0补齐。时间输错时交换机以忙音回答。

7．2  语音信箱

（1）123功能  报日期


分机用户提机拨入123，交换机会告诉你今天是几月几日。

（2）124功能  报时间


分机用户提机拨入124，交换机会告诉你现在是什么时间。

（3）125功能  单次话费查询

分机用户提机拨入125，交换机会告诉你最后一次通话的电话费。

（4）126功能  总话费查询

分机用户提机拨入126，交换机会告诉你这个月或这段时间的总电话费。125、126功能只能查询，而不能修改。

外部电脑计费时（＊15  1＊），上述两项话费来自电脑；

内部计费时（＊15  0＊），上述两项话费来自交换机本身。

（5）128功能  外线回电号码查询

  拨入128后，如果不外线号码回电记录时，交换机会告诉你这些回电号码。这个功能很适用分机用户有事离开时，外线用户的呼入。每拨一次128，给出一个外线回电号码，直至完毕，以长音给出，并重新指向第一个回电号码，一直循环下去，除非使用127清除功能。

（6） 129功能  内线回电号码查询

  拨入129后，如果有内线号码回电记录时，交换机会告诉分机这些回电号码。使用方法和功能作用与128相同，128记录的号码是通过外线用户自己拨入交换机的，129记录的号码是分机振铃无人接时，交换机自动记录的主叫号码。

（7） 127功能  回电号码清除

  分机拨入127后，所有已被记录下来的内、外线回电号码都被清除，为记录新的回电号码做准备。

（8） 120功能  音乐

分机拨入120后，交换机将给你送出悦耳动听的音乐。

（9） 135功能  交换机会告诉你分机级别B的等级。

（10） 165功能  交换机会告诉你分机级别A的等级。

（11） 162功能  交换机会告诉你你所设入的或总机帮你设入的叫醒时间。

（12） 172功能  分机号码查询

摘机拨入172后，分机会告诉你你正在使用的分机的电话号码。此功能对安装调试交换机提供了很大的方便。

（13） 173功能  交换机说话快慢调节

  拨入173后，能必变交换机说话的速度，用户纪录。

（14） 177功能  恶意电话追查

  如果某分机打给你一个电话,对方不愿意告诉你他的电话号码，请你通完话后，拨177查问。

八．话务管理

8．1  话务控制开关

（1）插开关打开：

· 03  1＊，所有总机能对所有分机强插，除分机与总机通话、与外线通话之外。

（2）外线强插开关：

· 04  1＊，外线在转接状态，所有分机或总机对外线转接时，能给外线强插内线分机，除内线分机已与其他外线通话之外。

（3）单字呼叫总机开关打开：

· 07  1＊，通过＊69＜单字＞＊设置呼叫总机的单字，所有分机拨单字，能呼叫所有总机。如第一总机忙时，则第二总机振铃，以此顺序呼叫。

（4）总机部数设置：

本交换机可设置顺序1－5部，操作如下：

· 50＜总机部数＞＊

查看为＊50＊

（5）音乐／回铃音开关

  打开：＊14  1＊，外线在转接状态，总机或分机替外线转接时，外线用户等待时听音乐。

关闭：＊14  0＊，外线用户等待时听回铃音。
（6）总机转移：在夜间或其他情况，总机的转接工作由其他分机代替，这时要进行总机转移，总机转移操作如下：

· 77＜分机号码＞＊

总机转移返回＊7780000＊，

在总机转移功能作用时，代替总机的分机只能进行转接。

（7）总机功能锁

  总机拨入113，总机不能操作“＊”键，即不能设置参数。

总机拨入112，总机恢复设置参数功能。

8．2  外线呼入，总要振铃，提机转接

操作如下：总机摘机部取外线用户所需要分机号码，再拨入相应号码，即可挂机。分机振铃，摘机即能与外线通话。如果总机不挂机，可听到回铃音，到分机摘机后，总机转接处于保留状态＊5893  1＊时，总机与被转分机通话，外线用户继续听回铃音或音乐，总机挂机，外线方能与分机用户通话；总机转接不保留时＊5893  0＊时，则分机用户摘机，总机即退出。若总机转接时，分机用户正在通话，强插开关打开情况下，除被叫分机用户正在占用外线外，都能将外线用户与被叫接通。插不允许时，则总机转接时会听到一声短促音，然后继续保持与外线通话。

8．3  呼入等待

多部总机同时振铃（外线同时呼入时），话务值班员可以为外线用户作音乐等待保留。方法是：总机摘机在话机上直接按入“＊”键，总机不挂机，则外线用户听音乐等待。当总机要为外线用户转接时，重新按入“＊”，外线用户即可与总机通话，总机可以为外线用户进行转接分机服务。

8．4  催挂


外线呼入要总机转接，需呼内线分机正忙，这时总机可对内线分机催挂。操作如下：直接按入“2＃＜分机＞”，总机能与被催挂分机通话10秒钟自动退出，恢复外线通话，不影响被催挂分机通话状态，此间外线用户听音乐。

8．5  紧急插入


外线用户呼入要总机转接，需呼内线分机正忙，这时总机可对内线分机进行紧急插入。操作如下：总机直接按入“1＃＜分机＞”，外线用户立即与分机通话，总机转长音退出。在紧急插入时，不管外线强插允许与否，不管内线分机通话状态，但必须是忙着，否则紧急插入不能完成。

8．6呼叫退出


外线呼入要总机转接，转接呼叫后，内线分机无应答，这时总机可对其进行呼叫退出。操作如下：直接按入“8181”即可，继续保持与外线通话。

8．7  总机在进行转接、催挂、强插、紧急插入、呼叫退出等拨号过程中，拨错号时，应继续连续拨“＃”，直到话筒出现几声短促音为止，短促音过后，则总机可以继续从头进行正常功能操作。

8．8  总机代替分机拨外线


  总机摘机拨出分机所要外线号码（一般为长途），等到总机与外线用户通话后，再拨“＃”键，待听到本机给出的长音以后，再拨入要代替拨外线的分机号码。拨完号后，总机可挂机，此时分机会振铃，外线用户同时听到回铃音。分机摘机后即可与外线通话。如分机无人接，振铃5次，自动切断外线。代替分机拨外线，其通话费自动计算给分机用户此功能一般用于宾馆，房间分机级别A一般限制在3级。

8．9  总机强拆内线分机


  总机拨入114及分机号码，如被拨分机正在通话，则该分机将虽行中断通话。

8． 10机外线强拆

总机拨入115及外线序号，如外线正在被占用，该外线将被强行空出，其原占该外线的用户则中断通话。

8.11 外线用户样直拨内线分机
（1） 如果本机是通过环路中继和市话接续，外线用户呼叫内线分机时，则外线用户要先拨通本机中继线的号码，本机电脑话务员发送“您好，请拨分机号码，查号拨0”或专用语音后，外线用户可以直接拨入所要分机号码，被呼分机会振铃，外线用户则听回铃音或音乐，站台科分机提机与外线用户通话。

（2） 如果外线用户已经拨通本机中继线号码，但不知道所要用户分机号码时，可以拨0到总机，总机振铃提机后摘机与外线话，由总机查询用户分机号码后，外线用户可以挂机后重新拨入或由总机转接至所要呼叫的分机用户。

（3） 当本机是通过数字中继（2048kbit/s）或E／M、载波中继及U（2B+D）中继连接至市话局时，外线用户可以直接呼入到分机用户，不需中继语音提示。

（4） 当外线用户通过环路中继语音提示呼入到内线分机后，分机在呼叫时间内无应答，则本机会自动向外线用户发送：“您拨的分机无人接，请拨您的回电号码”
的语音，外线用户听完提示后，拨入回电号码挂机，机器便会记录回电号码。外线用户也可不拨回民号码直接挂机。

（5） 外线用户与分机通话后，分机用户可以再次为外线用户转接分机用户，其方法是直接拨入要转接分机号码即可

（6） 分机用户互相通话后，分机用户可以代分机用户转接其他分机。

（7） 话务台话务功能操作请详见《话务台使用说明》。






九．其他


本机出厂后保修期为１２个月，在保修期内因产品质量问题而发生故障，本厂一律免费修理维护，除此之外,本厂负责修理，并要收取相应材料费。

9．1 整机及附件

（1） 整机一件

（2） 产品使用说明书一份

（3） 随机配备中继及分机插头若干（视分机及中继数量而定）

（4） 计费管理系统电脑光盘一张

（5） 打印机连线一条

（6） 串行口通讯连线一条

（7） 头戴耳机连线一条

9．2 选配件

（1） 电脑

（2） 打印机

（3） 电脑总机头戴耳机

（4） 本机专用话务台

（5） 环路中继停电接换板

（6） 各种中继接口板

（7） 内外录音板

（8） 来电显示用户板

（9） 免维护电瓶

9．3 本说明书为本数字程控交换机专用说明书，本说明书中所述功能为本交换机功能。本公司（厂）保留本说明书所述功能的最终解释权。

本交换机随后更新功能、性能等，本说明不再更改，视情况另附补充说明。

                   十．附表

（10．1）参数设置功能表

	功能号
	作用
	开（1）
	    关
	初始值

	＊00
	市话计费
	计费
	不计费
	1

	＊01
	外加费开关
	附加费
	手续费
	0

	＊02
	国际半价开关
	作用
	全价
	1

	＊03
	内线强插
	强插
	不强插
	0

	＊04
	外线强插
	强插
	不强插
	0

	＊05
	手动自动计价
	手动
	自动
	0

	＊06
	全价半价
	全价
	半价
	1

	＊07
	单字呼总机
	呼
	不呼
	0

	＊08
	自编号码位数开关
	四位
	三位
	0

	＊09
	自编号码
	自编号码
	原来号码
	0

	＊10
	分机功能字头
	9字头
	1字头
	0

	＊11
	星期六半价作用
	全天半价
	时间自动
	0

	＊12
	星期日半价作用
	全天半价
	时间自动
	0

	＊13
	等位拨号开关
	作用
	不作用
	0

	＊14
	音乐／回铃音
	音乐
	回铃音
	0

	＊15
	内外计费开关
	外
	内
	0


	＊16
	市话延长时间
	
	
	8

	＊17
	郊区延长时间
	
	
	10

	＊18
	国内延长时间
	
	
	12

	＊19
	国际延长时间
	
	
	16

	＊20
	市话费率
	
	
	3

	＊21
	局向
	
	
	0

	＊22
	郊区外加费
	
	
	5

	＊23
	国内外加费
	
	
	10

	＊24
	国际外加费
	
	
	10

	＊27
	设置／打印单分机总话费
	
	
	

	＊28
	设置国内统一费率
	
	
	10

	＊29
	设置国际统一费率
	
	
	10

	＊30
	初始化＊307＊
	
	
	

	＊31
	日期
	
	
	

	＊32
	时间
	
	
	

	＊33
	计费开关
	计费
	不计费
	1

	＊34
	外线等位开关
	作用
	不作用
	0

	＊35
	直局／间局
	间局
	直局
	0

	＊36
	直拨／转接
	直拨
	转接
	1

	＊37
	外线开关
	开
	关
	1

	＊38
	发号方式
	双音频
	脉冲
	1


续表

	功能号
	      作用
	开（1）
	关（0）
	初始值

	＊39
	郊区费率清除／打印
	
	
	

	＊40
	国内费率清除／打印
	
	
	

	＊41
	国际费率清除／打印
	
	
	

	＊42
	片分机级别设定
	
	
	

	＊43
	分机起点
	
	
	1

	＊44
	分机终点
	
	
	255

	＊45
	单分机级别设定
	
	
	0级

	＊46
	批定额话费
	
	
	不作用

	＊48
	复位
	
	
	

	＊50
	总机部数设定
	
	
	2

	＊51
	清除／打印分机总话费
	
	
	不作用

	＊52
	分机定额话费
	
	
	清除


	＊53
	清除外线限码
	
	
	

	＊54
	设置外线码
	
	
	

	＊55
	设置郊区费率
	
	
	

	＊56
	设置国内费率
	
	
	

	＊57
	设置国际费率
	
	
	

	＊58
	开关（详见附表2）
	
	
	

	＊59
	设数（详见附表3）
	
	
	

	＊62
	片分机自编号码检查
	
	
	

	＊63
	自编号码设置
	
	
	

	＊64
	片分机密码检查
	
	
	

	＊65
	话单暂存开关
	
	
	开

	＊66
	市话几分钟一次
	
	
	3

	＊67
	设置分机密码A
	
	
	

	＊68
	设置分机密码B
	
	
	

	＊69
	设置呼叫总机字头
	
	
	7

	＊70
	半价起时间
	
	
	1900

	＊71
	半价止时间
	
	
	0700

	＊72
	分机话单检查
	
	
	

	＊73
	话单起日期
	
	
	

	＊74
	话单起时间
	
	
	

	＊75
	话单止日期
	
	
	

	＊76
	话单止时间
	
	
	

	＊77
	总机转移
	
	
	80000

	＊78
	间局外线字
	
	
	0

	＊79
	国内全价费率
	
	
	


（10．2）＊58功能开关表

	功能号
	
	开（1）
	  关（0）
	初始值

	＊5800
	
	局机状态
	用户机状态
	0

	＊5801
	
	呼入排队
	普通
	0

	＊5802
	
	自检
	正常使用
	0

	＊5803
	
	自检
	正常使用
	0

	＊5804
	
	自检
	正常使用
	0    

	＊5805
	
	限制
	不限制
	0          

	＊5806
	
	一次出中继
	听拨号音
	0    

	＊5807
	
	转总机
	正常使用
	0

	＊5808
	
	军线总机开
	军线总机关
	0

	＊5809
	
	等位
	非等位
	1

	＊5810
	
	不允许
	允许
	0

	＊5811
	
	不发
	发
	0

	＊5812
	
	允许
	不允许
	0

	＊5813
	
	发
	不发
	0

	＊5814
	
	等位
	不等位
	0

	＊5815
	
	不等位
	等位
	0

	＊5816
	
	修正
	不修正
	0

	＊5817
	
	使用
	不使用
	0

	＊5818
	
	状态B
	状态A
	0

	＊5819
	
	开
	关
	0

	＊5820
	
	开
	关
	0

	＊5821
	
	开
	关
	0

	＊5822
	
	允许
	不允许
	0

	＊5823
	
	取外
	取内
	0

	＊5824
	
	不允许
	允许
	0

	＊5825
	
	不允许
	允许
	0

	＊5826
	
	连选
	允许
	0

	＊5827
	
	允许
	不允许
	0

	＊5828
	
	转总机
	等待
	 0

	＊5831
	
	允许
	不允许
	0

	＊5832
	
	回呼总机
	拆线
	0

	＊5833
	
	取主 叫号
	不取主叫号
	0

	＊5834
	
	允许
	不允许
	0

	＊5835
	
	限时
	不限时
	0

	＊5836
	
	DTMF
	MFC
	0

	＊5837
	
	5／6／7／8
	1／2／3／4／
	0                  

	＊5838
	
	允许
	不允许
	0

	＊5839
	
	允许
	不允许
	0

	＊5892
	
	计费
	不计费
	0

	＊5893
	
	保留
	不保留
	0

	＊5894
	
	回忙音
	等待
	0

	＊5895
	
	转总机
	回忙音
	0

	＊5896
	
	锁市话
	锁长途
	0


（10．3）设置参数＊59功能

	功能号
	     作用
	                   作用

	＊5900
	1－4位局机字头设置
	*５９００Ｒ*,Ｒ首位不能为”０”或”１”

	＊5901
	等位局出局字头设置
	*５９０１ＳＹＺ*,Ｓ为１位数,范围２-８,Ｙ为中继地址或序号,Ｚ为开关

	＊5902
	专向局出局开关
	*５９０２ＸＹＺ*,Ｘ为专向序号,Ｙ为中继地址或序号,Ｚ=１开,Ｚ=０关

	＊5903
	环路中继收主叫开关
	*５９０３ＹＺ*,ＹＺ同上

	＊5904
	长途局（0，0）出局设置
	*５９０４ＹＺ*,ＹＺ同上

	＊5905
	市话局（0，1，9）出局设置
	*５９０５ＹＺ*,ＹＺ同上

	＊5906
	单双向开关
	*５９０６ＹＺ*,ＹＺ同上

	＊5907
	环路入局语音时长
	*５９０７Ｈ*,Ｈ为１.７-７.９秒,初始值５.５秒

	＊5908
	环路入铃响时长
	*５９０８Ｈ*,Ｈ为０.１-４.９秒,初始值１.０秒

	＊5909
	环路收铃流频率
	*５９０９Ｈ,Ｈ为１０-９８ＨＺ,,初始值２５ＨＺ

	＊5911
	出环路二次拨号间隔
	＊５９１１Ｈ＊，Ｈ为０.２-３.０秒,初始值１.０秒

	＊5912
	内线分机呼叫时长
	＊５９１２Ｈ＊，Ｈ为１５－９８秒，初始值６０秒

	＊5913
	内线呼叫分机时长
	＊５９１３Ｈ＊，Ｈ为１５－９８秒，初始值６０秒

	＊5914
	内线拨号间隔
	*5914H*，Ｈ为０５－９８秒，初始值１５秒

	＊5915
	内线拨号音时长
	*5915H*,H为05-98秒,初始值15秒



	＊5916
	外线呼入拨号间隔
	*5916 *,H为1.5-9.86秒,,初始值4.5秒

	＊5917
	完号时间
	＊5917H＊，H为0.5-5.0秒,初始值1.7秒

	＊5918
	双音频接收器退出时间
	＊5918H＊，H为02－98秒，初始值10秒

	＊5919
	特服收号位长
	＊5919H＊，H为3－9位，初始值7位

	＊5921
	特服字头设置
	＊5921V＊，V为10－98，即110－198，初始值（1）10

	＊5930
	专向局级别设定
	＊5930XN＊，X为1－5专向序号，N  为级别0－7

	＊5931
	专向局1出局字头设置
	＊5931R＊，R为1－4位娄,  位不能为“0”或“1”

	＊5932
	专向局2出局字头设置
	＊5932R＊，R为1－4位数，首位不能为“0”或“1”

	＊5933
	专向局3出局字头设置
	＊5933R＊，R为1－4位数，首位不能为“0”或“1”

	＊5934
	专向局4出局字头设置
	＊5934R＊，R为1－4位数，首位不能为“0”或“1”

	＊5935
	专向局5出局字头设置
	＊5935R＊，R为1－4位数，首位不能为“0”或“1”

	＊5936
	中继收号位数
	＊5936YR＊，Y为中继地址01－16，R为收号位数3－8位

	＊5937
	外线单独复位
	＊5937Y＊，Y为中继地址01－16



	＊5938
	中继复原方式
	＊5938YU＊，Y同上，U＝0互不控制，U＝1主叫控制，U＝2被叫控制

	＊5939
	等位局级别设置
	＊5939RN＊，R为等位字头2－8，N为级别0－7



	＊5941
	专网汇接区号设置
	＊5941R＊，R为1－4位任意数

	＊5942
	分机呼叫限制
	＊5942＊，限制所有分机呼叫；＊5942F＊限制单部分机，F＝分机号码

	＊5943
	发机限制解除
	＊5943＊，解除所有分机呼叫限制；＊5943F＊，解除单部分机限制。F同上

	＊5944
	设置／清除分机两位特呼
	＊5944ED＊，E为特呼，D为01－99分机，＊5944E00＊清单个，＊59440＊全清

	＊5945
	外线入指定分机设置
	＊5945YF＊，Y为01－32中继序号，F为指定分机号码

	＊5946
	分机出外线分组设置
	＊5946FS＊，F为分机号，S为组号1－4。＊59460＊，清除分机分组

	＊5947
	外线分组设置
	＊5947YS＊，YS同上；＊594700＊，清除外线分组

	＊5948
	出局特殊号设置
	贝5948NR＊，N为序号01－16，R为1－4位特殊号（首位不能为0或1）

	＊5949
	设置分机占用外线时间
	＊5949FH＊，F＝分机号，H为01－99分钟，＊59490＊，所有分机奶时等于60分

	＊5950
	秘书分机服务设置
	＊5950ZF＊，Z＝1设置被服务分机，Z＝0设置秘书分机。F＝分机号码

	＊5951
	分机取主叫号码设置
	＊595111＊，全允许：＊595100＊全不允许。＊5951＜0或1＞＜分机＞＊，单个设置


(１０.４)分机功能表

	功能号
	      作用

	１１２
	中继功能锁开

	１１３
	中继功能锁关

	１１４
	总机对内线强拆

	１１５
	总机对外线强拆

	１１６
	电话会议

	１２０
	音乐

	１２１
	免打扰

	１２２
	自回叫

	１２３
	听日期

	１２４
	听时间

	１２５
	听单次话费

	１２６
	听总话费

	１２７
	清回电号码

	１２８
	听外线回电号码

	１２９
	听内线回电号码

	１３０
	取消来话代答


	１３１
	来话代答

	１３４
	内线分机遇忙回叫

	１３７
	邻居来话代答

	１３５
	听分机Ｂ级别

	１４１
	听中继局向

	１４７
	听密码Ａ(总机功能)

	１４８
	听密码Ｂ(总机功能)

	１５(０１-７２)
	指定占用中继(７２外线)

	１５(００１-１２８)
	指定占用中继(超过７２)

	１６０
	叫醒取消

	１６１
	叫醒设置

	１６２
	听叫醒时间

	１６５
	听分机Ａ级别

	１６６
	漫游分机

	１６８
	开外线锁

	１６９
	关外线锁

	１７０
	听总机部数

	１７１
	外线遇忙回叫设入

	１７２
	听自分机号码

	１７３
	说话速度调节

	１７４
	听外线限码

	１８０-１９５
	听*００-*１５开关


(１０.５)数字中继线路信令码表

	接续

状态
	前向
	后向

	
	af
	bf
	ab
	bb

	示闲
	１
	０
	１
	０

	占用
	０
	０
	１
	０

	占用证实
	０
	０
	１
	１

	被叫应答
	０
	０
	０
	１

	主叫

控制
	被叫先挂
	０
	０
	１
	１

	
	 主叫

 先挂
	１
	０
	１
	１

	
	
	１
	０
	１
	０

	
	 主叫

 先挂
	１
	０
	０
	１

	
	
	１
	０
	１
	１

	
	
	１
	０
	１
	０

	互不

控制
	 被叫

 先挂
	０
	０
	1
	1

	
	
	1
	0
	1
	1

	
	
	1
	0
	1
	0

	
	 主叫

 先挂’
	1
	0
	0
	1

	
	
	1
	0
	1
	1

	
	
	1
	0
	1
	0

	被叫

控制
	 被叫

 先挂
	0
	0
	1
	1

	
	
	1
	0
	1
	1

	
	
	1
	0
	1
	0

	
	主叫先挂
	1
	0
	0
	1

	
	 被叫

 先挂
	1
	0
	1
	1

	
	
	1
	0
	1
	0

	    闭塞
	1
	0
	1
	1


(１０.６)多频记发器信令码表
	码
	  前向(HZ)
	     后向(HZ)

	
	1380
	1500
	1620
	1740
	1860
	1980
	1140
	1020
	900
	780

	
	 f1
	 f2
	 f2
	 f4
	f7
	f11
	 f0
	 f1
	f2
	f4

	1
	 .
	 .
	
	
	
	
	 .
	 .
	
	

	2
	 .
	
	 .
	
	
	
	 .
	
	 .
	

	3
	
	 .
	 .
	
	
	
	
	 .
	 .
	

	4
	 .
	
	
	 .
	
	
	 .
	
	
	 .

	5
	
	 .
	
	 .
	
	
	
	 .
	
	 .

	6
	
	
	 .
	 .
	
	
	
	
	 .
	 .

	7
	 .
	
	
	
	 .
	
	

	8
	
	 .
	
	
	 .
	
	

	9
	
	
	 .
	
	 .
	
	

	10
	
	
	
	 .
	 .
	
	

	11
	 .
	
	
	
	
	 .
	

	12
	
	 .
	
	
	
	 .
	

	13
	
	
	 .
	
	
	 .
	

	14
	
	
	
	 .
	
	 .
	

	15
	
	
	
	
	 .
	 .
	


(10.7) 出局(算位)信令表

	 前向
	  H*
	  P*
	  Q*
	  A*
	   B
	   C
	   D
	  KD

	 后向
	  A1
	  A1
	  A1
	  A1
	  A1
	  A1
	  A3
	  KB


(10.8)出长途局信令表
	前

向
	0
	X1
	X2    
	X3
	H
	KH
	H′
	P′
	Q′
	A′
	B′
	C′
	D′
	15
	P
	Q
	A
	B
	C
	D
	
	KD

	后

向
	A1
	A1
	A1
	A1
	A6
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A3P
	KB


１０。８  接处接排队及调度协议（１１０）

（1） 交换机通过本机串口２同计算机串口相连。波特率1200bit/s,1位起始位，8位数据位，1位停止位，共10位，无校验。数据格式位ASC  I  I码。

（2） 在做为排除机使用时，本机主机板要相应变动。具体接警排队电话由本机第18门分机开始，直至本机第25门分机，对应接警台1－8。

（3） 接警台发向交换机的命令

①打开接警台                        Rn

  R为52H，n=1-8号接警台,下同。

②关闭接警台                        Sn

③调度主叫分机                      M＜分机号＞＃

  ＜分机号＞＝3－8位分机号码。

④调度被叫                          N＜分机号＞＃

  ＜分机号＞＝3－8位号码，当号码首位为0时则调度外线。

⑤群呼，主呼                        L＜分机号＞＃

  群呼时，主呼必须先执行且只能执行一次。

⑥群呼，分机                        H＜分机号＞＃

  连续输入分机，最多同时呼叫62部分机。

⑦接警插话                          Ln＜分机号＞＃

  n=接警台号。

  ＜分机号＞为3－8位数，分机号首位为0时插入外线。

⑧接警话终                          Gn#

⑨确认                              U

⑩错误                              V

（4） 交换机发向计算机的命令

①接警呼入                        An

  n=1-8接警台。

＜号码＞为主叫呼入号码。

②接警台提机应答                  Bn

3 接警台挂机                     Cn
4 呼入排队                       Dn
以上①－④命令以０ＤＨ，０ＡＮ结束接警计算机收到①－④命令后，应发给交换机Ｕ或Ｖ确认命令。

                        十一  注意事项

１１。１  安装和使用注意事项

1 交换机机房应干燥、通风，无腐蚀气体，无强电磁干扰。

2 交换机机房湿度应保持小于８０％，湿度恒定在２５摄氏度左右，有条件时应安装等设施。

3 交换机接地应遵循本说明书中所述接地要求，要单独、良好接地。

4 交换机电压要稳定，防止因电源电压突变、波动等现 象而引起交换机工作出现异常。

5 交换机与其他设备之间应保持相应距离，更禁止其他设备与交换机叠放。

6 交换机与配线架之间的连接电缆要规范、合理，配线架（箱）跳接线要简洁、清晰，防止出现并线、串线等现象。

7 配线架内外引出线要安装保安避雷装置。

１１.２  维护、保养注意事项

1 交换机要专人护理，经常擦拭灰尘，防止杂物进入交换机内部引起短路而导致系统故障。

2 交换机政党使用情况下，不要无故带电拔插各种系统电路板，更不要私自拆卸、更换电路板上元器件。

3 交换机电源批示灯政党工作时为长亮状态，交换机作用过程中出现电源指示灯不亮时，应查看电源箱后保险管是否熔断，切勿私自打开电源箱。

4 常见故障及处理方法：

	电源指示

灯不亮
	 １．管熔断，电压无输出，更换保险即可。

２．指示灯故障，机器能政党工作。

３．机器不能正常工作，电源部分。

	单分机

话机提

机无音
	１．用户板指示灯不亮，分机引出线断路。

２．分机用户板指示灯不亮，分机引出线短路。

３．电话机故障。

４．板分机电路损坏。

	分机话机

提机噪音
	１．部话机噪音时，检查电源电压及交换机接地情况。

２．单部话机噪音时，检查分机话机及分机线是否有接地或串线。

３．交换机用户板分机电路故障。

	分机不振铃，

可以呼出及

通话
	１．单部话机不振铃：a话机故障。b分机电路振铃继电器触点吸合，

不能政党跳起，用手指敲击用户板继电器即可恢复。

２．所有分机不振铃：a电源箱内部铃流电路故障，需专人修理。

Ｂ铃流电源输出线与母板对插接触不良，关电后重新插入即可恢复。

	分机话机呼

出呼入单向

通话
	１．话机故障。

２．分机电路输出输入变压器断路。

３．用户板未插紧。

	  分机占

  用外线

  无音
	１．外线断路或短路。

２．用内线分机代替中继线，用分机呼出试验，如果一样，则为交

    换机中继板故障。

	交换机所有

分机提机无

音
	１．交换机音电路故障。

２．交换机电源电压无输出。

３．交换机主时钟晶振停振无时钟输出。多为环境温度骤降等因素

    引起，关电后用手轻触主机板时钟晶体，然后开电即可恢复。

	交换机与电

脑不能正常

连接


	１．电脑串口故障。更换电脑串口或电脑。

２．交换机串口与电脑连线短路或断路，用万用表测量判断或更换

交换机和电脑连接线。

３．交换机串口保护性闭锁，复位交换机即可恢复。

４．交换机串口故障，需专业人员维修或更换主机板。

	  分机不

  能呼出
	１．分机线路短路或断路。

２．分机线路短路或断路。

３．分机话机不会振铃。

４．分机号码重复，每次呼叫分机时，序号在前的分机振铃。

	  分机不

  能呼入
	１．分机Ａ级别为７级。只能呼出，不能呼入。

２．分机线路短路或断路。

３．分机话机不会振铃。

４．分机号码重复，每次呼叫分机时，序号在前的分机振铃。

	外线直拨分

机时什么情

况会转总机
	１．外线用户拨通交换机中继号码后，超过一定时间（外线直拨间

隔时间）不拨号。

２．外线用户脉冲拨分机号，脉冲发号不均匀，脉冲速度小于８次  

／秒，或者大于１３次／秒。

３．外线用户线路故障。

４．外线用户呼叫分机正忙。

５．外线用户所呼分机设有免打扰功能。

６．外线用户话机音频发号频偏大于±３％，超出交换机正常接收

    范围。

	环路中继呼

入交换机不

接收
	１路中继振铃铃流频率非国标２５ＨＺ，可调节本机收铃频率参数

  数。

２．环路中继振铃继续比非国标１：４，或调节本机收铃响铃时长

参数。

３．中继线未良好接至交换机。

４．交换机中继开关未打开。
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